
CA2 IR MicroDome
Telecamera dome analogica ad alta definizione 
(HD) con IR e WDR per applicazioni interne  
ed esterne

Per i clienti che necessitano di immagini ad alta 
definizione ma non hanno bisogno delle funzionalità più 
avanzate di una telecamera IP, CA2 IR MicroDome di 
March Networks® fornisce una risoluzione 1080p in una 
telecamera analogica con cablaggio coassiale standard. 
La telecamera integra LED IR e Wide Dynamic Range 
per garantire immagini di qualità elevata con qualunque 
condizione di illuminazione, dalla luce brillante alla 
totale oscurità. Questa telecamera è compatibile con 
March Networks 8724 V Tribrid Recorder ed Edge8e HD 
Encoder.

Caratteristiche Principali
▼▼ Risoluzione HD 1080p in una telecamera analogica. Ottieni immagini ad 

alta risoluzione con il cablaggio coassiale standard già predisposto per 
l'infrastruttura analogica esistente.

▼▼ Resistente custodia in alluminio. La custodia in metallo a prova di vandalismi 
resiste agli impatti e la classificazione IP66 protegge la telecamera da polvere 
e umidità.

▼▼ Illuminazione IR integrata. I minuscoli ma potenti micro LED garantiscono 
un'illuminazione uniforme anche in condizioni di totale oscurità; normalmente 
telecamere così piccole non sono dotate di tecnologia IR. 

▼▼ Installazione a controsoffitto senza necessità di attrezzi. Per installare,  
è sufficiente fare un buco nel soffitto e stringere i bulloni, senza utilizzare  
viti o attrezzi.

▼▼ Definizione dei colori in ambienti con scarsa illuminazione. L'eccellente 
sensibilità alla scarsa illuminazione della telecamera consente di distinguere i 
colori anche in condizioni di semi-oscurità prima che la tecnologia IR sia attiva.  

▼▼ Wide Dynamic Range (WDR). Se nel campo visivo della telecamera ci sono 
zone molto luminose e altre molto oscure, le zone luminose non appaiono 
saturate e quelle oscure non sono ombreggiate. 

▼▼ Perfetta per viste dall'alto. La lente da 3,6 mm fornisce l'angolazione perfetta 
per la vista diretta dall'alto di una zona. 

▼▼ Sistema di regolazione a 3 assi. Gli angoli orizzontale, verticale e di rotazione 
della telecamera sono regolati da un unico meccanismo, consentendo il 
posizionamento con una sola mano, in modo intuitivo e veloce. 

▼▼ Menu OSD basato su icone. Per le applicazioni che richiedono ulteriori 
configurazioni, l’intuitivo menu OSD facilita la regolazione delle immagini  
della telecamera. 

Passa dalla sorveglianza analogica a quella ad  
alta definizione utilizzando l'infrastruttura esistente 
per una soluzione di sorveglianza ad alta risoluzione 

ed estremamente conveniente.
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OPZIONI DI MONTAGGIO

CA2 IR MicroDome

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI
TELECAMERA
35480-101 CA2 IR MicroDome

TELECAMERA
Sensore immagine CMOS Panasonic 1/3" a scansione progressiva

Segnale di sistema NTSC/PAL

Uscita video AHD

Frequenza 60Hz / 50Hz

Tecnologia del segnale 2.0MP Universal

Wide Dynamic Range 
(WDR)

> 120 dB

Conteggio pixel attivi 1944 (O) x 1029 (V)

Risoluzione 1920 x 1080 (1080p @ 30fps)

Lente Lente varifocal da 3,6 mm

Angolo visivo orizzontale 85.8°

Illuminazione minima Colori: 0,06 lux (F2.0, 30 IRE)
B/N: 0 lux (F2.0, 30 IRE)

Tempo shutter 1/30 (25) ~ 30.000s

Sincronizzazione Interna

Rapporto S/N ≥55 dB

Intervallo di regolazione 360° orizzontale, 70° verticale

Lunghezza d'onda IR 850 nm 

Distanza di illuminazione IR 15 metri

Numero di micro LED 2 (alta potenza)

FUNZIONI PRINCIPALI
Retroilluminazione OFF / HME / BLC / WDR

Sense-Up OFF / x2 – x32

WDR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH

DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH

Bilanciamento del bianco AUTO / AUTO-EX / PRESET / MANUAL

Giorno e notte AUTO / COLOR / BW / EXTERN

AGC 0 - 10

Rilevamento del movimento ON / OFF (4 zone programmabili)

Privacy patch ON / OFF (16 zone programmabili)

Sharpness 0 - 10

Gamma 0.45 – 0.75

Controllo remoto Coassiale (UTC)

CONNETTORI
Alimentazione 12 VDC barrel mini-plug

Video composito BNC

ELETTRICO
Voltaggio 12 VDC

Consumo energetico LED spenti: 1,98W, 165mA
LED accesi: 3,24W, 270mA

FISICO
Materiale Alluminio con cupola in policarbonato

Dimensioni (A x P) 60,7 x 105 mm

Peso 349,3 kg

Condizioni operative da -20 a 50°C 

Umidità Umidità relativa ≤90%, senza condensa 

Classificazione IP IP66

Modello di certificazione C3001A

NORMATIVA
Emissioni EN55032, FCC parte 15

Immunità EN50130-4

Sicurezza EN/IEC60950-1, UL/CSA60950-1

ACCESSORI
Inclusi Chiave a L, viti, tasselli, dadi e rondelle (per montaggio 

su controsoffitti), cavo di configurazione video

Montaggio a soffitto/parete Montaggio a controsoffitto


