
CA2 IR MicroDome
Cúpula analógica de alta definição (HD) com 
infravermelho e WDR, para áreas internas  
e externas

Para os clientes que precisam de qualidade de alta 
definição para evidências por vídeo, mas não precisam 
dos recursos mais avançados de uma câmera IP,  
a CA2 IR MicroDome da March Networks® oferece 
resolução 1.080p em uma câmera analógica que 
usa cabeamento coaxial padrão. A câmera integra 
LEDs com infravermelho e Grande Alcance Dinâmico 
para entregar imagens de alta qualidade em várias 
condições de iluminação, de luz clara à escuridão 
completa. A câmera é compatível com o gravador 
March Networks 8724 V Tribrid e o codificador de  
alta definição Edge8e.

Principais vantagens
▼▼ Resolução HD 1.080p em uma câmera analógica. Obtenha imagens de 

alta resolução usando o cabeamento coaxial padrão já estabelecido em 
sua infraestrutura analógica atual.

▼▼ Proteção de alumínio resistente. A proteção de metal é resistente  
a vandalismos e impactos; já sua classificação IP66 protege a câmera 
contra poeira e a penetração de água.

▼▼ IR integrado. Os pequenos e potentes microLEDs proporcionam 
iluminação uniforme em completa escuridão; normalmente câmeras  
desse porte não oferecem IR. 

▼▼ Instalação no teto sem o uso de ferramentas. Faça um orifício no teto  
e aperte os parafusos para instalar; não é necessário o uso de roscas  
ou ferramentas.

▼▼ Veja cores em ambientes com pouca luz. A excelente sensibilidade 
à luz baixa da câmera permite distinguir cores, mesmo em condições 
de escuridão quase total, antes que a tecnologia de infravermelho seja 
ativada.  

▼▼ Verdadeiro Grande Alcance Dinâmico (WDR). Quando há áreas muito 
claras e muito escuras no campo de visão da câmera, as áreas claras não 
aparecem saturadas e as áreas escuras não são sombreadas. 

▼▼ Perfeita para instalações no teto. A lente de 3,6 mm fornece o ângulo 
perfeito visto de cima de uma área. 

▼▼ Giroscópio de 3 eixos. A panorâmica, a inclinação e a rotação da câmera 
são ajustadas por um único mecanismo. Isso permite o posicionamento 
fácil da câmera durante a instalação e simplifica a configuração. 

▼▼ Exibição na tela por meio de um ícone. Para aplicações que exigem 
algum ajuste fino, é fácil fazer ajustes na imagem da câmera pela  
exibição na tela fácil de usar. 

Atualize a vigilância de analógica para alta definição 
usando a infraestrutura existente e pelo custo-benefício 

de uma solução de vigilância de alta resolução.
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CA2 IR MicroDome

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO
CÂMERA
35480-101 CA2 IR MicroDome

CÂMERA
Sensor de imagem CMOS de varredura progressiva de 1/3” da Panasonic

Sistema do sinal NTSC/PAL

Saída de vídeo AHD

Frequência 60 Hz/50 Hz

Tecnologia de sinal 2.0 MP Universal

Grande Alcance Dinâmico 
(WDR)

> 120 dB

Contagem de pixels ativa 1944 (H) x 1029 (V)

Resolução 1.920 x 1.080 (1.080p a 30 fps)

Lente Lente varifocal de 3,6 mm

Ângulo de visão horizontal 85.8°

Iluminação mínima Cor: 0,06 lux (F2.0, 30 IRE)
P/B: 0 lux (F 2.0, 30 IRE)

Tempo do obturador 1/30 (25) ~ 30.000 s

Sincronização Interna

Relação S/N ≥55 dB

Faixa de ajustes 360° pan, 70° inclinada

Comprimento de onda IR 850 nm 

Distância de iluminação IR 15 m (50 pés)

Número de microLEDs 2 (alta potência)

FUNÇÕES IMPORTANTES
Luz de fundo Desligado/HME/BLC/WDR

Sensibilidade de cima Desligado/x2 – x32

WDR Desligado/Baixo/Médio/Alto

DNR Desligado/Baixo/Médio/Alto

Balanço de branco Automático/AUTO-EX/Predefinição/Manual

Dia e Noite Automático/Colorido/PB/Externo

AGC 0 - 10

Detecção de movimento Ligado/Desligado (4 zonas programáveis)

Zonas de privacidade Ligado/Desligado (16 zonas programáveis)

Nitidez 0 - 10

Gama 0.45 – 0.75

Controle remoto Coaxial (UTC)

CONECTORES
Potência de entrada Miniconector redondo de 12 VCC

Vídeo composto BNC

ELETRICIDADE
Voltagem 12 VCC

Consumo de energia LED desativado: 1,98 W, 165 mA
LED ativado: 3,24 W, 270 mA

ASPECTOS FÍSICOS
Construção Alumínio com cúpula de policarbonato

Dimensões (A x P) 60,7 x 105 mm (2,38 x 4,13 pol.)

Peso 349,3 g (0,77 lbs)

Condições de operação -20° a 50° C (-4° a 122° F) 

Umidade ≤90% UR, sem condensação 

Classificação IP IP66

Modelo de certificação C3001A

ASPECTOS 
REGULATÓRIOS
Emissões EN55032, FCC parte 15

Imunidade EN50130-4

Segurança EN/IEC60950-1, UL/CSA60950-1

ACESSÓRIOS
Incluídos Chave L, parafusos, buchas de parede, porcas e arruelas 

(para instalação no teto), cabo de configuração de vídeo

OPÇÕES DE MONTAGEM

Montagem em superfície Montagem no teto


