
Edge 8e HD
Encodeur HD 8 canaux haute performance

Pour les clients qui souhaitent profiter des avantages 
de la vidéo sur réseau, mais ne veulent pas abandonner 
leur équipement analogique existant (par exemple, les 
caméras analogiques et les câbles coaxiaux), l’Edge 
8e HD convertit en toute transparence la vidéo de huit 
caméras analogiques HD ou SD en vidéo numérique 
fonctionnant sur un réseau IP. Branchez simplement vos 
caméras analogiques dans l’encodeur pour les convertir 
en un signal IP et découvrez tous les avantages et 
fonctionnalités avancées offerts par un réseau IP.

Optimisez votre investissement dans les caméras 
analogiques HD et migrez vers un réseau tout IP,  

à moindre coût et à votre propre rythme.
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Principaux avantages    
	▼ Technologie haute définition sur coaxial (HDoC). L’encodeur prend 

en charge les normes vidéo analogiques AHD, TVI et CVI HD, afin que 
les clients puissent réutiliser leur infrastructure analogique existante 
pour obtenir une résolution HD des caméras.

	▼ Fréquence d’images complète sur tous les canaux. Cet encodeur 
hautes performances fournit 30 ips à 1080p pour les 8 canaux.

	▼ Intégration du système. L’encodeur fonctionne de manière 
transparente avec le logiciel de gestion vidéo Command™ de March 
Networks et les NVR hybrides hautes performances.

	▼ QR Code. Utilisez l’application gratuite GURU pour smartphone de 
March Networks pour scanner le code QR de l’encodeur et obtenir des 
informations instantanées sur le produit, comme le numéro de série et 
les informations de garantie, ou même pour lancer une ARM.

	▼ Contrôle du coaxial (UTC). Accédez aux caméras via des affichages  
à l’écran et contrôlez les PTZ directement sur le câble coaxial.

	▼ Montable en rack. Avec une alimentation intégrée et de la place pour 
jusqu’à huit encodeurs dans un montage en rack 5U 19 ", cette option 
facilite une installation plus propre et offre des températures de 
fonctionnement plus basses, une gestion des câbles, et une sécurité 
physique accrue.
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Edge 8e HD
VIDEO
Compression vidéo H.264, M-JPEG
Résolution 1080p, 720p, D1, 4CIF, CIF 

Normes analogiques HD AHD, TVI, CVI (jusqu'à 1080p)

Normes analogiques SD NTSC/PAL

Fréquence d’images Jusqu’à 30 ips 
Streaming Double flux H.264 et M-JPEG sur tous les canaux 

simultanément 
Fréquence d’images et bande passante configurables 
CBR/VBR H.264 ; VBR M-JPEG (réglage de la qualité)

Paramètres d’images Luminosité, contraste, netteté, détection de 
mouvement, masques de confidentialité, 
superposition de texte

AUDIO
Flux audio Unidirectionnel
Compression audio G.711 PCM, G.726 ADPCM
Entrées audio 2 entrées de ligne  

ALARME
Entrées d’alarme 4 entrées à contact sec

Sortie d’alarme 1

CONTRÔLE PTZ 
Contrôle PTZ 1 RS-485, PTZ sur coaxial (UTC)

RESEAU
Sécurité Protection par mot de passe, authentification LDAP, 

cryptage HTTPS
Protocoles supportés RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, IPv4, TCP, UDP, DHCP, ARP, 

LDAP, ONVIF Profile S 

INTEGRATION SYSTEME

Vidéo intelligente
Détection de mouvement vidéo, alarme anti-sabotage 
active

Déclencheur d'alarme
Détection de mouvement, anti-sabotage actif, entrée 
externe

Événements d'alarme Activation de sortie externe

GÉNÉRAL
Alimentation Alimentation externe 12VDC
Consommation électrique 10 Watts typique

Connecteurs (voir le  
schéma du panneau arrière 
ci-dessous)

Entrées analogiques SD / analogiques HD 
Alarme/Audio/RS-485 (bloc terminal)

Operating Condi-tions 0 °C à 50 °C, 
humidité relative de 8 – 90 %, sans condensation

Poids 1,02 kg

Dimensions (42,4 mm H x 191 mm Lx 178 mm P)
Approbations 
réglementaires

Directive CE-EMC ; 2004/108/EC ; normes EMC : 
EN55032 ; ICES-003 ; CISPR  32 ; AS/NZ CISPR 32 ;
FCC Partie 15 Sous-partie B
EN61000-3-2 :2014
EN61000-3-3 :2013
EN 50130-4 ; EN55024
Sécurité : IEC60950-1 (ed. 2) ; UL 60950-1 (ed. 2) ; 
CSA C22.2 No. 60950-1-07 (ed. 2)
Environnement : ROHS2, WEEE

Accessoires inclus Guide de démarrage rapide et pieds en caoutchouc 
pour montage sur bureau

Accessoires en option Montage en rack 19 pouces avec bloc d'alimentation 
unique intégré

INFORMATIONS DE COMMANDE
36809 8-Channel HD Encoder
36851 Montage en rack 19 pouces

Panneau arrière du Edge 8e HD


