
RESUMEN DE LAS CÁMARAS IP DE MARCH NETWORKS

 

CÁMARAS DOMO FIJAS
ME4 Outdoor IR Dome ME4 IR MicDome MegaPX DPoC MicroDome MegaPX Indoor IR Dome

 

Número de parte 32459-101 Lente de 2.8mm: 33164-101    Lente de 4.0mm : 
33164-102 31800 30671

Sensor de imagen CMOS de 1/3” CMOS de 1/3” CMOS de 1/2.8” de 3 MP CMOS de 1/3”

Lente Varifocal de 2.7-12mm, P-iris,  
zoom/enfoque remoto

33164-101: lente de 2.8mm, foco fijo, zoom/
enfoque remoto 

33164-102: lente de 4.0mm, foco fijo

Varifocal de 3–9 mm,  
zoom/enfoque remoto, P-iris

Varifocal, F1.2, f=3–9mm,  
zoom remoto, DC iris

Zoom óptico/digital Óptico de 4.4X  N/D Óptico de 3X  Óptico de 3X  

Ángulo de visión 102° (ancho); 31° (tele) 33164-101: 100°    33164-102: 60° 33.5°– 83.2° 77°– 30°

Paneo/inclinación/rotación 340°/inclinación 80°/-100° a 100° 350°/160°/-100° a 100° 360°/156°/360° 340°/72°/340°

Función día/noche LED IR inteligente LED IR Día/noche real LED IR

Capacidades IR Longitud de onda: 850nm 
Distancia: 40 m (131 pies)

Longitud de onda: 850nm 
Distancia: 15 m (49 pies) N/D Longitud de onda: 850nm 

Distancia: 20 m

Iluminación mínima Color: 0.01 lux; B/N: 0 lux Color: 0.02 lux; B/N: 0 lux Color: 1.57 lux; B/N: 0.03 lux Color: 0.05 lux; B/N: 0 lux

HDR/WDR HDR HDR WDR WDR

Compresión de video con 
transmisiones múltiples H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG

Resolución 4 MP; 2688x1520 4 MP; 2688x1520 3 MP; 2048x536 2 MP; 1920x1080

Velocidad de cuadro 25/30 cps a 4 MP 25/30 cps a 4 MP 30 cps a 3 MP 30 cps a 1920x1080

Soporte de audio Bidireccional Unidireccional, micrófono integrado Bidireccional, estéreo Bidireccional, estéreo

Entradas/salidas de alarma 1/1 Ninguna 1/1 2/1

Video inteligente Alarma de antimanipulación activa, detección de 
movimiento por video, máscaras de privacidad

Alarma de antimanipulación activa, detección de 
movimiento por video, máscaras de privacidad

Alarma de antimanipulación activa, monitoreo de 
la conexión, máscaras de privacidad, detección de 

movimiento, cruce de línea virtual

Alarma de antimanipulación activa, máscaras de 
privacidad, detección de movimiento

Protocolos soportados
IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, 

PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S
IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, 

PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S
RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, IPv4, TCP, UDP, DHCP, 

ARP, LDAP, 802.1X, ONVIF S
ONVIF, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, IPv4, TCP, UDP, 

DHCP, ARP, LDAP, NTP

Energía 12VDC/24VAC; PoE (802.3 af, Clase 0) 12VDC; PoE (802.3 af, Clase 0)
Alimentación por cable coaxial. Se debe de utilizar 
con un receptor PoE sobre cable coaxial compatible 

con IEEE 1901
12VDC/24VAC; PoE Clase 3

Almacenamiento interno Ranura para tarjeta SDXC Ranura para tarjeta SDXC Ranura para tarjeta SDXC Ranura para tarjeta microSDHC 

Shadow Archiving Sí Sí Sí Sí

Dimensiones Ø 13.4 cm x 11.7 cm A (Ø 5.2” x 4.62” A) Ø 10.5 cm x 6.5 cm A (Ø 4.13” x 2.56” A) 12.96 cm A x 15.01 cm P (5.1” A x 5.9” P) (10.33 cm A x 13.2 cm P (4.07” A x 5.20” P)

Ambiental -55° a 55 °C (-67° a 131 °F); IP66; IK10 -30° a 55 °C (-22° a 131 °F); IP66; IK10 -40° a 60 °C (-40° a 140 °F); IP66 0° a 40 °C (32° a 104 °F); solo interior

Resistente al vandalismo Sí Sí Sí Sí

Opciones de montaje Superficie, empotrado, suspendido,  
pared, poste, esquina Superficie, suspendido, pared, poste, esquina Superficie, suspendido, pared, poste, esquina Superficie
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DOMOS FIJOS CÁMARAS ESPECIALES

MegaPX MicroDome 2 MegaPX WDR, MiniDome Z2 Cámara MegaPX ATM (autónoma) Cámara MegaPX ATM (modular) ME4 Discreet IR Dome

 

Número de parte 30824  2 MP: 31571 
1 MP: 31571-SD

Lente estándar de 2.8mm: 31763 
Lente estenopeica de 3.7mm: 32044 34112-101 33208-101

Sensor de imagen CMOS de 1/2.8” de 3 MP CMOS de 1/2.7” CMOS de 1/2.8” CMOS de 1/2.8” CMOS de 1/3”

Lente Varifocal de 3–9mm, zoom/enfoque 
remoto, P-iris

Varifocal de 3–10.5mm, zoom/enfoque 
remoto, DC Iris

31763: 2.8mm, iris fijo, enfoque fijo 
32044: 3.7mm, iris fijo, enfoque fijo 2.8mm, iris fijo, enfoque fijo 3.6mm, varifocal, zoom/enfoque remoto

Zoom óptico/digital Óptico de 3X Óptico de 3.5X N/D N/D Óptico de 3X 

Campo de visión 33.5° –  83.2° 30° – 100°  31763: 93°   32044: 80° 93° 87°
Paneo/inclinación/rotación 360°/156°/360° 360°/156°/360° N/D N/D 360°/156°/360°
Función día/noche Día/noche real Día/noche real N/D N/D LED IR

Capacidades IR N/D N/D N/D N/D Longitud de onda: 850nm 
Distancia: 15m (49’) 

Iluminación mínima Color: 1.57 lux; B/N: 0.03 lux Color: 0.6 lux; B/N: 0.01 lux 0.08 lux 0.08 Color: 0.1 lux; B/N: 0.01 lux

HDR/WDR WDR WDR HDR HDR HDR

Compresión de video con 
transmisiones múltiples H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264 H.264 H.264, M-JPEG

Resolución 3 MP; 2048 x 1536 31571: 2 MP; 1920x1080 
31571-SD: 1 MP; 1280x720 3 MP; 2048x1536 3 MP; 2048x1536 4 MP; 2688x1520

Velocidad de cuadro 30 cps a 3 MP 31571: 30 cps a 1080 
31571-SD: 30 cps a 720 30 cps a 2018x1536 30 cps a 2018x1536 25/30 cps a 4 MP

Soporte de audio Bidireccional, estéreo Bidireccional, estéreo Ninguno Ninguno Ninguno

Entradas/salidas de alarma 1/1 1/1 Ninguno Ninguno 1/1

Video inteligente

Alarma de antimanipulación activa, 
monitoreo de la conexión, mascaras de 
privacidad, detección de movimiento, 

cruce de línea virtual

Alarma de antimanipulación activa, 
detección de movimiento

Alarma de antimanipulación activa, 
monitoreo de la conexión, detección 

de movimiento, detección de presencia, 
detección de rostro

Alarma de antimanipulación activa, 
monitoreo de la conexión, detección 

de movimiento, detección de presencia, 
detección de rostro

Alarma de antimanipulación activa, 
detección de movimiento

Protocolos soportados ONVIF S, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, 
IPv4, TCP, UDP, DHCP, ARP, LDAP, 802.1X

ONVIF S, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, 
IPv4, TCP, UDP, DHCP, ARP, LDAP, 802.1X 

ONVIF-S, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, 
IPv4, TCP, UDP, DHCP, ARP, LDAP

ONVIF-S, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, 
IPv4, TCP, UDP, DHCP, ARP, LDAP

ONVIF-S, ARP, IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, 
RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, 

PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS

Energía 24VAC; PoE Clase 0  PoE Clase 0 12VDC; PoE PoE 12VDC; PoE (802.3 af, Clase 0)

Almacenamiento interno Ranura para tarjeta microSDXC Ranura para tarjeta microSDHC Ranura para tarjeta microSD/microSDHC Ranura para tarjeta microSD/microSDHC Ranura para tarjeta SDXC

Shadow Archiving Sí Sí Sí Sí Sí

Dimensiones 12.96 cm Al. x 15.01 cm P 
(5.1”Al. x 5.9” P)

9.95 cm Al. x 13.5 cm P 
(3.92” Al. x 5.31” P)

5.6 cm Al.  x 5.8 cm An. x 6.9 cm P 
(2.2” Al. x 2.3” An. x 2.7” P)  

Cámara 27.32 mm Al. x 25.65 mm An. x 
35.6 mm P (1.1” Al. x 1.0” An. x 1.4” P)    

Unidad principal 34.57 cm Al. x 91 cm An. 
x 59 cm P (1.32” Al. x 3.58” An. x 2.32” P    

Cable 1 m de largo (39.4”)

Ø 40 mm x 57.94 mm P x 52.15 mm Al. 
(Ø 1.6” x 2.3” P x 2.05” Al.)

Ambiental -40° a 60 °C (-40° a 140 °F); IP66 -10° a 50 °C (14° a 122 °F; sólo interiores  -10° a 50 °C (14° a 122 °F) -10° a 50 °C (14° a 122 °F) -20° a 55 °C (-4° a 131 °F); sólo interiores
Resistente al vandalismo Sí Sí No No No

Opciones de montaje Superficie, suspendido, pared, poste, 
esquina

Superficie, al ras, suspendido, pared, poste, 
esquina, caja eléctrica Soporte para montaje largo o corto

Estándar o soporte para montaje de 
ventana de visualización (para cajero 

automático NVR 6634)
Superficie
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CÁMARAS PTZ  

MegaPX PTZ Dome 
(Empotrada para interiores)

MegaPX PTZ Dome 
(Suspendida para interiores)

MegaPX PTZ Dome 
(Suspendida para exteriores)

CamPX PTZ Dome 
(Suspendida para exteriores)

Número de parte 30667 30666 20X Zoom: 30665 
30X Zoom: 30668 30670

Sensor de imagen CMOS de 1/2.8” CMOS de 1/2.8” CMOS de 1/2.8” CCD de 1/4”

Lente F1.6–F3.5, f=4.7–94mm F1.6–F3.5, f=4.7–94mm 30665: F1.6–F3.5, f=4.7–94mm 
30668: F1.6-F4.7, f=4.3-129mm F1.4–F4.2, f=3.3–119mm

Zoom óptico/digital Óptico de 20X Óptico de 20X 30665: Óptico de 20X 
30668: Óptico de 30X Óptico de 36X

Campo de visión 55.2° – 2.9° 55.2° – 2.9° 30665: 55.2° – 2.9°, 
30668: 59.5° - 2.1° 60.2° – 1.8°

Paneo/inclinación/
rotación 360°/90°/N/D 360°/90°/N/D 360°/90°/N/D 360°/90°/N/D

Función día/noche Día/noche real N/D N/D N/D

Capacidades IR N/D N/D N/D N/D

Iluminación mínima Color: 0.8 lux 
B/N: 0.02 lux

Color: 0.8 lux 
B/N: 0.02 lux

30665: Color: 0.8 lux; B/N: 0.02 lux 
30668: Color: 0.5 lux; B/N: 0.095 lux

Color: 0.1 lux 
B/N: 0.01 lux

HDR/WDR WDR WDR WDR WDR

Compresión de video con 
transmisiones múltiples H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG

Resolución 2 MP; 1920x1080 2 MP; 1920x1080 2 MP; 1920x1080 D1; 720x576

Velocidad de cuadro 30 cps a 1920x1080 30 cps a 1920x1080 30 cps a 1920x1080 30 cps a D1

Soporte de audio Bidireccional, estéreo Bidireccional, estéreo Bidireccional, estéreo Bidireccional, estéreo

Entradas/salidas de 
alarma 2/1 2/1 2/1 2/1

Video inteligente Detección de movimiento Detección de movimiento Detección de movimiento Detección de movimiento

Protocolos soportados ONVIF, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, IPv4, TCP, UDP, 
DHCP, ARP, LDAP, NTP, 802.1X

ONVIF, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, IPv4, TCP, UDP, 
DHCP, ARP, LDAP, NTP, 802.1X

ONVIF, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, IPv4, TCP, UDP, 
DHCP, ARP, LDAP, NTP, 802.1X

ONVIF, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, IPv4, TCP, UDP, 
DHCP, ARP, LDAP, NTP, 802.1X

Energía 24VDC/24VAC 24VDC/24VAC 24VDC/24VAC  24VDC/24VAC  

Almacenamiento interno Ranura para tarjeta SD Ranura para tarjeta SD Ranura para tarjeta SD Ranura para tarjeta SD

Shadow Archiving Sí Sí Sí Sí

Dimensiones (Al. x P) 24.0 cm x 21.4 cm (9.4" x 8.43") 29.2 cm x 21.8 cm (11.5” x 8.6”) 29.2 cm x 24 cm (11.5” x 9.4”) 29.2 cm x 24 cm (11.5” x 9.4”)

Ambiental 0° a 40 °C (32° a 104 °F); solo interior 0° a 40 °C (32° a 104 °F); solo interior -40° a 50 °C (-40° a 122 °F); IP66 -40° a 50 °C (-40° a 122 °F); IP66

Resistente al vandalismo Sí Sí Sí Sí

Opciones de montaje Empotrado Pared, poste, esquina Pared, poste, esquina  Pared, poste, esquina
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CÁMARAS BULLET Y BOX CODIFICADORES

Cámara ME4 IR Bullet Cámara ME4 Box Codificador Edge 16e Codificador Edge 4e

Número de parte Lente de 2.7-12mm: 33166-101 
Lente de 9-22mm: 33166-102

Cámara sin lente: 33168-101 
Cámara con lente de 2.8-8mm: 33168-102 
Cámara con lente de 8.5-50mm: 33168-103

Codificador con Shadow Archiving 
integrado: 32628-101 

Codificador sin almacenamiento: 32628
30161

Sensor de imagen CMOS de 1/3” CMOS de 1/3” N/D N/D

Lente

33166-101: 2.7-12mm, F1.7, P-iris, varifocal, zoom/
enfoque remoto 

33166-102: 9-22mm, F1.6, DC iris, enfoque 
automático, zoom/enfoque remoto

33168-102: 2.8-8mm, P-iris, enfoque posterior 
automático, montura CS 

33168-103: 8.5-50mm, P-iris, enfoque posterior 
automático, montura CS

N/D N/D

Zoom óptico/digital 33166-101: 4.4X    33166-102: 2.4X 33168-102: 2.9X    33168-103: 10X N/D N/D

Ángulo de visión 33166-101: 102° (ancho); 31° (tele) 
33166-102: 34° (ancho); 15° (tele)

33168-102: 103° (ancho); 39° (tele) 
33168-103: 35° (ancho); 7° (tele) N/D N/D

Paneo/inclinación/
rotación N/D N/D N/D N/D

Función día/noche LED IR inteligente Día/noche real N/D N/D
Capacidades IR Longitud de onda: 850nm   Distancia: 50 m (164’) N/D N/D N/D
Iluminación mínima Color: 0.01 lux; B/N: 0 lux Color: 0.1 lux; B/N: 0.01 lux N/D N/D
HDR/WDR HDR HDR N/D N/D
Compresión de video 
con transmisiones 
múltiples

H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG

Resolución 4 MP; 2688x1520 4 MP; 2688x1520
4CIF; 704x480 (NTSC) o 704x576 (PAL) 
2CIF; 704x240 (NTSC) o 704x288 (PAL) 
CIF; 352x240 (NTSC) o 352x288 (PAL) 

4CIF, 704x480 (NTSC) o 704x576 (PAL) 
2CIF, 704x240 (NTSC) o 704x288 (PAL) 
CIF, 352x240 (NTSC) o 352x288 (PAL)

Velocidad de cuadro 25/30 cps a 4 MP 25/30 cps a 4 MP 30 cps (NTSC), 25 cps (PAL) 30 cps (NTSC), 25 cps (PAL)
Soporte de audio Bidireccional Bidireccional Bidireccional, dúplex completo Bidireccional, dúplex completo
Entradas/salidas  
de alarma 2/1 2/1 8/2 2/2

Video inteligente Alarma de antimanipulación activa, detección de 
movimiento por video, máscaras de privacidad

Alarma de antimanipulación activa, detección de 
movimiento por video, máscaras de privacidad

Alarma de antimanipulación activa, detección de 
movimiento por video

Alarma de antimanipulación activa, detección  
de movimiento

Protocolos soportados IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, 
PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, 
PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S

RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, IPv4, TCP, UDP, DHCP, ARP, 
LDAP 

RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, IPv4, TCP, UDP, 
DHCP, ARP, LDAP

Energía 12VDC/24VAC; PoE (802.3 af, Clase 0) 12VDC/24VAC; PoE (802.3 af, Clase 0) Alimentación de energía externa 12VDC PoE
Almacenamiento 
interno Ranura para tarjeta SDXC Ranura para tarjeta SDXC 32628-101: una unidad de estado sólido de 240 GB     

32628: sin almacenamiento Ranura para tarjeta SDHC

Shadow Archiving Sí Sí Sí Sí

Dimensiones (L x A x P) Ø 9.0 cm  x 27.0 cm de largo 
(Ø 3.54” x 10.6” de largo)

12.5 cm x 8.2 cm x 5.2 cm 
(4.9” x 3.2” x 2.0” )

4.37 cm x 48.29 cm x 12.94 cm 
(1.7” x 19.01” x 5.09”)

3.8 cm x 13.5 cm x 14.5 cm 
(1.51” x 5.31” x 5.69”)

Ambiental -55° a 55 °C (-67° a 131 °F) Sin carcasa: -30° a 55 °C (-22° a 131 °F); 
Con carcasa opcional: -40° a 55 °C (-40° a 131 °F); IP66 0° a 40 °C (32° a 104 °F) 0° a 40 °C (32° a 104 °F)

Resistente al 
vandalismo Sí Con carcasa opcional N/D N/D

Opciones de montaje Superficie, pared (con caja posterior),  
poste (con caja posterior) 1/4” x 20 (inferior o superior) Escritorio, pared, montaje en rack Escritorio, pared, montaje en rack


