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 DOME IP FISSI

SE4 INDOOR IR DOME SE4 IR MICDOME SE2 INDOOR IR DOME SE2 INDOOR NANODOME ME6 IR DOME SE4 OUTDOOR IR DOME SE2 OUTDOOR IR DOME

 

Part Number 37400-101 2.8mm lente: 37431-101 
4.0mm lente: 37431-102 35835-101 35836-101 37992-101 37403-101 2.7 - 12mm lente: 35834-101 

7 - 22mm lente: 36807-101

Sensore Immagine 1/3" CMOS 1/3" CMOS 1/3" CMOS 1/1.8" CMOS 1/3" CMOS 1/3" CMOS CMOS 1/3" 

Lente 2.8-8mm, varifocal,  
zoom/fuoco remoti

37431-101 2.8mm, focale fissa, 
zoom/fuoco remoti 

 37431-102: 4.0mm, focale fissa

2.8-8mm, varifocal,  
zoom/fuoco remoti 2.3mm, focale fissa 3.6 – 11mm, motorizzata, P-Iris 2.7-12mm, P-iris, varifocal, 

zoom/fuoco remoti

35834-101: 2.7-12mm, P-Iris, varifocal, 
zoom/fuoco remoti 

36807-101: 7-22mm, DC Iris, autofocus

Zoom Ottico/Digitale 3X Ottico N/D 3X Ottico N/D 3X Ottico 4.4X Ottico 35834-101: 4.4X Ottico 
36807-101: 3X Ottico

Campo Visivo 110° (Wide); 51° (Tele) 37431-101: 100° 
37431-102: 60° 110° (Wide); 51° (Tele) 134° 115° H x 61.2° V (wide); 

47.5° H x 27.0° V (tele) 102° (Wide); 31° (Tele) 35834-101: 100° (Wide); 31° (Tele) 
36807-101: 34° (Wide); 15° (Tele)

Pan/Tilt/Rotazione  340°/80°/da -100° a 100° 350°/160°/ da -100° a 100° 340°/80°/ da -100° a 100° 340°/80°/ da -100° a 100° 360°/180°/ da -100° a 100° 340°/Tilt 80°/ da -100° a 100° 340°/80°/ da -100° a 100°

Funzionalità Day/Night Smart IR LED Smart IR LED Smart IR LED True Day/Night Smart IR LED Smart IR LED Smart IR LED

Funzionalità IR Lunghezza d’Onda: 850nm 
Distanza: 30m   

Lunghezza d’Onda: 850nm 
Distanza: 15m

Lunghezza d’Onda: 850nm 
Distanza: 30m N/D Lunghezza d’Onda: 850nm 

Distanza: 40m
Lunghezza d’Onda: 850nm 

Distanza: 40m
Lunghezza d’Onda: 850nm 

Distanza: 40m

Illuminazione Minima Colore: 0.1 lux 
(0.0 lux con IR ON)

Colore: 0.02 lux 
B/N: 0 lux

Colore: 0.01 lux 
 B/N: 0 lux

Colore: 0.1 lux 
B/N: 0.01 lux

Colore: 0.04 lux 
(0.0 lux con IR ON)

Colore: 0.01 lux 
(0.0 lux con IR ON)

Color: 0.01 lux 
(0.0 lux con IR ON)

HDR/WDR HDR HDR HDR HDR DOL HDR HDR HDR

Compressione Video con Multi-
Streaming H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG

Risoluzione 4MP; 2688x1520 4MP; 2688x1520 2MP; 1920 x 1080 2MP; 1920 x 1080 6MP; 3328x1872 4MP; 2688x1520 2MP; 1920 x 1080

Frame Rate 15fps @4MP 15fps @ 4MP 25/30fps @ 2MP 25/30fps @ 2MP 30fps @6MP 15fps @ 4MP 25/30fps @ 2MP

Supporto Audio Bidirezionale Monodirezionale, 
microfono integrato Bidirezionale Bidirezionale Bidirezionale Bidirezionale Bidirezionale

Input/Output Audio 1/1 Nessuno 1/1 Nessuno 1/1 1/1 1/1

Video Intelligente
Allarme anti manomissione, 
rilevamento del movimento, 

privacy patch

Allarme anti manomissione, 
rilevamento del movimento, 

privacy patch

Allarme anti manomissione, 
rilevamento del movimento, 

privacy patch

Allarme anti manomissione, 
rilevamento del movimento, 

privacy patch

Allarme anti manomissione, 
rilevamento del movimento, oggetto 

abbandonato, oggetto rimosso, 
loitering, veicolo in sosta, rilevamento 

intrusioni, linea virtuale

Allarme anti manomissione, 
rilevamento del movimento, 

privacy patch

Allarme anti manomissione, rilevamento 
del movimento, privacy patch

Protocolli Supportati 
IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, 
RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, 

PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, 
RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, 

PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, 
RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, 

PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, 
RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, 

PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP,  
HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, UPnP,  

QoS, ONVIF-S 

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, 
RTSP, HTTP, HTTPS, DHCP, 

PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP,  
HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, UPnP,  

QoS, ONVIF-S

Alimentazione PoE (802.3 af, Class 0) PoE; 12VDC PoE (802.3 af, Class 0) PoE (802.3 af, Class 0) 12VDC/24VAC; PoE (802.3 af, class 0) PoE (802.3 af, Class 0) PoE (802.3 af, Class 0)

Archivio Interno Slot per schede MicroSD/
MicroSDHC/MicroSDXC Slot per schede SDXC Slot per schede MicroSD/

MicroSDHC/MicroSDXC
Slot per schede MicroSD/
MicroSDHC/MicroSDXC

Slot per schede MicroSD/MicroSDHC/
MicroSDXC Slot per schede SDXC Slot per schede MicroSD/MicroSDHC/

MicroSDXC

Shadow Archiving Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Dimensioni Ø 11.7 x 8.35 H cm Ø 10.5 x 6.5 H cm Ø 11.7 x 8.35 H cm Ø 10.5 x 5.2 H cm Ø 134 mm x 117 mm Ø 13.4 x 11.7 H cm Ø 13.4 x 11.7 H cm 

Operatività Da -30° a 60°C Da -30° a 60°C; IP66; IK10 Da -30° a 60°C Da -30° a 60°C Da -55° a 60°C Da -55° a 60°C; IP66; IK10 Da -55° a 60°C; IP66; IK10

Resistenza ai Vandalismi (IK10) No Sì No No Sì Sì Sì

Opzioni di Montaggio
Parete/soffitto, EMT, 

lampadario, parete, palo, 
angolare, piastra elettrica

Parete/soffitto, lampadario, 
parete, palo, angolare

Parete/soffitto, EMT, 
lampadario, parete, palo, 
angolare, scatola elettrica

Parete/soffitto, EMT, 
lampadario, parete, palo, 

angolare

Parete/soffitto, controsoffitto, 
lampadario, parete, palo, angolare

Parete/soffitto,  lampadario, 
parete, palo, angolare

Parete/soffitto, controsoffitto, 
lampadario, parete, palo, angolare

AI

nuova
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TELECAMERE BULLET TELECAMERE PTZ

ME6 IR DURABULLET SE4 IR DURABULLET SE2 IR MICROBULLET ME3 PENDANT IR PTZ 40X SE2 FLUSH E PENDANT PTZ 30X

Part Number 37993-101 37402-101 37401-101 36896-101 36860-101: Controsoffitto (solo indoor)
36861-101: Lampadario (indoor/outdoor)

Sensore Immagine 1/1.8" CMOS 1/3" CMOS 1/3" CMOS 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS

Lente 3.6 – 11mm, motorizzata, P-Iris 2.7-12mm, varifocal, P-Iris,  
zoom/fuoco remoti

2.7-12mm, F1.6, P-Iris, varifocal,  
zoom/fuoco remoti 4.3 – 170 mm, P-Iris 4.3 – 129 mm, F1.6, P-Iris

Zoom Ottico/Digitale 3X Ottico  4.4X Ottico 4.4X 40X Ottico 30X Ottico

Campo Visivo 115° H x 61.2° V (wide); 
47.5° H x 27.0° V (tele) 99° (Wide); 31° (Tele) 99.2 (Wide); 31.3 (Tele) H = 62° (Wide); 2° (Tele) 

V = 49° (Wide); 1° (Tele)
H = 67° (Wide); 2° (Tele) 
V = 38° (Wide); 1° (Tele)

Pan/Tilt/Rotazione N/D N/D N/D 360°/180°/da -100° a 100° 360°/180°/da -100° a 100°

Funzionalità Day/Night Smart IR LED Smart IR LED IR LED Smart IR LED True Day/Night

Funzionalità IR Lunghezza d’Onda: 850nm 
Distanza: 40m

Lunghezza d’Onda: 850nm 
Distanza: 40m

Lunghezza d’Onda: 850nm 
Distanza: 15m

Lunghezza d’Onda: 850nm 
Distanza:200m N/D

Illuminazione Minima Colore: 0.04 lux (0.0 lux con IR ON)  Colore: 0.1 lux (0.0 lux con IR ON) Colore: 0.1 lux (0.0 lux con IR ON) Colore: 0.02 lux (0.0 lux con IR ON)   Colore: 0.02 lux; B/W: 0.012 lux 

HDR/WDR DOL HDR HDR HDR HDR HDR

Compressione Video con Multi-
Streaming H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG

Risoluzione 6MP; 3328x1872 4MP; 2720x1536 2MP; 1920x1080 3MP; 2048x1536 2MP; 1945x1097

Frame Rate 30fps @6MP 25/30fps @ 4MP 25/30fps @ 2MP H.264: 30fps @ 3MP; MJPEG: 30fps @ 1080p 30fps @ 1080p

Supporto Audio Bidirezionale Bidirezionale Nessuno Bidirezionale stereo Bidirezionale stereo

Input/Output Audio 1/1 1/1 Nessuno 4/2 4/2

Video Intelligente

Allarme anti manomissione, rilevamento  
del movimento, oggetto abbandonato, oggetto 
rimosso, loitering, veicolo in sosta, rilevamento 

intrusioni, linea virtuale

Allarme anti manomissione, rilevamento del 
movimento, privacy patch

Allarme anti manomissione, rilevamento del 
movimento, privacy patch

Allarme anti manomissione, rilevamento del 
movimento, privacy patch, auto tracking

Allarme anti manomissione, rilevamento del 
movimento, privacy patch, auto tracking

Protocolli Supportati IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, 
DHCP, PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, 
DHCP, PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, 
DHCP, PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, 
DHCP, PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S

IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, 
DHCP, PPPoE, UPnP, QoS, ONVIF-S 

Alimentazione 12VDC; 24VAC; PoE (802.3 af, Class 3) 12VDC; 24VAC; PoE (802.3 af, Class 3) PoE (802.3 af, Class 0); 12VDC UPoE, 12 VDC (3.25 A), 24 VAC (1.06 A) PoE (IEEE802.3at), 12 VDC (2.12 A),  
24 VAC (1.06 A) 

Archivio Interno Slot per schede MicroSD/MicroSDHC/
MicroSDXC Slot per schede MicroSDXC Slot per schede SDXC Slot per schede Standard SD Slot per schede Standard SD

Shadow Archiving Sì Sì Sì Sì Sì

Dimensioni 23.38 x 10.5 x 13.98 cm Ø 9.0 x 27.0 L cm Ø 8.56 x15.05 x 9.12 cm Ø 30.93 cm x 20.74 H cm Flush: Ø 21.2 x 26.4 H cm 
Pendant: Ø 21.0 x 29.4 H cm; include sunshield 

Operatività Da -55° a 60°C  Da -55° a 60°C Da -30° a 60°C Da -40° a 60°; IP66 Flush: Da -25° a 60°C 
Pendant: Da -55° a 60°C; IP66

Resistenza ai Vandalismi (IK10) Sì Sì Sì No Solo modello Pendant

Opzioni di Montaggio Soffitto/parete, parete (con back box),  
palo (con back box)

Soffitto/parete, parete (con back box),  
palo (con back box) Soffito/parete 1.5" NPT, lampadario (con o senza back box), 

parete (con o senza back box), palo, angolare

Modello Pendant: 1.5" NPT,  
lampadario (con o senza back box),  

parete (con o senza back box), palo, angolare

AI

nuova
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TELECAMERE SPECIFICHE ENCODER

MEGAPX ATM CAMERA (MONO-BLOCCO) MEGAPX ATM CAMERA (MODULARE) ME4 DISCREET IR DOME EDGE 8E HD ENCODER EDGE 16E ENCODER

Part Number 2.8mm lente sntandard: 31763  
3.7mm lente pinhole: 32044 34112-101 33208-101 36809 32628

Sensore Immagine 1/2.8" CMOS 1/2.8" CMOS 1/3" CMOS N/D N/D

Lente 31763: 2.8mm, iris fisso, fuoco fisso    
32044: 3.7mm, iris fisso, fuoco fisso   2.8mm, iris fisso, fuoco fisso   3.6mm, iris fisso N/D N/D

Zoom Ottico/Digitale N/D N/D N/D N/D N/D

Campo Visivo 31763: 93° 
32044: 80° 93° 87° N/D N/D

Pan/Tilt/Rotazione N/D N/D 360°/156°/360° N/D N/D

Funzionalità Day/Night N/D N/D IR LED N/D N/D

Funzionalità IR N/D N/D Lunghezza d’Onda: 850nm; Distanza: 15m N/D N/D

Illuminazione Minima 0.08 lux 0.08 Colore: 0.1 lux; B/N: 0.01 lux N/D N/D

HDR/WDR HDR HDR HDR (fino a 2MP); WDR (fino a 4MP) N/D N/D

Compressione Video con Multi-
Streaming H.264 H.264 H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG H.264, M-JPEG

Risoluzione 3MP; 2048x1536 3MP; 2048x1536 4MP; 2688x1520 1080p, 720p, D1, 4CIF, CIF 4CIF, 2CIF, CIF

Frame Rate 30fps @ 2018x1536 30fps @ 2018x1536 15fps @ 4MP Fino a 30 fps 25/30fps @4CIF

Supporto Audio Nessuno Nessuno Nessuno Monodirezionale Bidirezionale, full-duplex

Input/Output Audio Nessuno Nessuno 1/1 4/1 8/2

Video Intelligente
Allarme anti manomissione, rilevamento del 

movimento, privacy patch, rilevamento volto, 
rilevamento presenze

Allarme anti manomissione, rilevamento del 
movimento, privacy patch, rilevamento volto, 

rilevamento presenze

Allarme anti manomissione, rilevamento del 
movimento, privacy patch

Allarme anti manomissione, rilevamento del 
movimento, privacy patch

Allarme anti manomissione, rilevamento del 
movimento, privacy patch

Protocolli Supportati ONVIF-S, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, IPv4, 
TCP, UDP, DHCP, ARP, LDAP

ONVIF-S, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, IPv4, 
TCP, UDP, DHCP, ARP, LDAP

ONVIF-S, ARP, IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, 
HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, 

UPnP, IGMP, SNMP, QoS

RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, IPv4, TCP, UDP, DHCP, 
ARP, LDAP, ONVIF Profile S

RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, IPv4, TCP, UDP, DHCP, 
ARP, LDAP

Alimentazione 12VDC; PoE PoE 12VDC; PoE (802.3 af, Class 0) Alimentazione 12VDC Alimentazione 12VDC 

Archivio Interno Slot per schede MicroSD/MicroSDHC Slot per schede MicroSD/MicroSDHC Slot per schede SDXC Nessuno Slot per schede MicroSDXC

Shadow Archiving Sì Sì Sì No No

Dimensioni 5.6 H x 5.8 W x 6.9 D cm
Telecamera 27.32 H x 25.65 W x 35.6 D mm;
Unità principale 34.57 H x 91 W x 59 D cm;

Cavo 1 m L
Ø 40 x 57.94 D x 52.15 H mm 42.4 mm H x 191 mm W x 178 mm D 43.7 mm H x 482.9 mm W x 129.4 mm D

Operatività Da -10° a 50°C Da -10° a 50°C Da -20° a 60°C; solo Indoor (UL plenum) Da 0° a 50°C Da 0° a 40°C

Resistenza ai Vandalismi (IK10) No No No N/D No

Opzioni di Montaggio Supporto corto o lungo
Supporto standard o finestrella  

(per NCR 6634 ATM , NCR 6684 ATM,  
NCR 6688 ATM)

Soffitto/parete Scrivania, parete, rack Scrivania, parete
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DOME ANALOGICI FISSI AD ALTA DEFINIZIONE (HD) DOME ANALOGICI FISSI A DEFINIZIONE STANDARD (SD)

CA2 IR MICRODOME CA2 IR MINIDOME Z SDA INDOOR IR DOME SDA OUTDOOR IR DOME

Part Number 35480-101 35481-101 35482-101 35540-101 

Sensore immagine 1/3" CMOS 1/3" CMOS 1/3" 1.3MP CMOS 1/3" 1.3MP CMOS

Standard Video NTSC/PAL NTSC/PAL NTSC/PAL NTSC/PAL

Uscita Video Analogica ad Alta Definizione (HD) Analogica ad Alta Definizione (HD) 1.0Vp-p, 75Ω Composita 1.0Vp-p, 75Ω Composita

Frequenza 60 Hz / 50 Hz 60 Hz / 50 Hz 60 Hz / 50 Hz 60 Hz / 50 Hz

Wide Dynamic Range (WDR) >120dB >120dB >120dB >120dB

Risoluzione 2 MP; 1920 (H) x 1080 (V) 2 MP; 1920 (H) x 1080 (V) 800 (H) x 650 (V) TV Lines 800 (H) x 650 (V) TV Lines

Lente 3.6mm, varifocal 2.8-12mm, auto-focus, P-Iris 3.6mm, focale fissa 2.8-12mm, varifocal

Campo Visivo 85.8° 86° - 34.6° 77.1° 88.3° - 31.8°

Pan/Tilt 340°/70° 360°/75° 360°/70° 360°/90°

Funzionalità Day/Night IR LED IR LED IR LED IR LED

Funzionalità IR Lunghezza d’Onda: 850nm 
Distanza: 15m

Lunghezza d’Onda: 850nm 
Distanza: 21.3m

Lunghezza d’Onda: 850nm 
Distanza: 30m

Lunghezza d’Onda: 850nm 
Distanza: 30m

Illuminazione Minima Colore: 0.06 lux 
B/N: 0 lux

Colore: 0.03 lux 
B/N: 0 lux

Colore: 0.41 lux 
B/N: 0 lux

Colore: 0.2 lux 
B/N: 0 lux

Sincronizzazione Interna Interna Interna Interna

Rapporto S/N ≥55dB ≥55dB ≥55dB ≥55dB

Video Intelligente Rilevamento del movimento, privacy patch Rilevamento del movimento, privacy patch Rilevamento del movimento, privacy patch Rilevamento del movimento, privacy patch

Alimentazione 12 VDC 12 VDC 12 VDC 12 VDC

Dimensioni Ø 10.5 x 6.1 H cm Ø 12.5 x 9.3 H cm Ø 12.0 x 8.94 H cm Ø 14.5 x 10.9 H cm

Operatività Da -20° a 50°C; IP66 - Da -20° a 50°C; IP66 Da -20° a 50°C; solo indoor Da -20° a 50°C; IP66

Resistenza ai Vandalismi (IK10) Sì Sì No Sì

Opzioni di Montaggio Soffitto/parete, controsoffitto Soffitto/parete, controsoffitto, parete Soffitto/parete, controsoffitto Soffitto/parete
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5 anni di garanzia:
• Opzioni per la sostituzione anticipata o la riparazione e la restituzione .  
• Non è necessario emettere un ordine di acquisto prima di aver ricevuto la sostituzione .       
• March Networks sostiene tutti i costi di spedizione — in entrambe le direzioni — per la sostituzione anticipata .


