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Requisiti di Sistema Raccomandati

 
PICCOLO

MENO DI 10 SERVER  
O REGISTRATORI

MEDIO
10 – 100 SERVER O  

REGISTRATORI

GRANDE
FINO A 3.500 SERVER O 

REGISTRATORI

EXTRA LARGE
PIÙ DI 3.500 SERVER 

O REGISTRATORI

Sistema operativo (OS) Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016

Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016

Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016

Per installazioni costituite da più 
di 3.500 server o registratori, 

contattare il Servizio Tecnico di 
vendita o il supporto tecnico per i 

requisiti di sistema specifici.

Processore (CPU) Quad Core Intel Xeon Quad Core Intel Xeon Eight Core Intel Xeon

Spazio su disco rigido 50 GB 50 GB 80 GB

Infrastruttura Se si integra LDAP con il Server Command Enterprise, è necessario un Active Directory Server Microsoft (fornito con 
Windows Server). Se il sistema gestisce più di 250 CRS/registratori, March Networks consiglia di utilizzare come 

database esterno un Microsoft SQL Server 2008, 2012 o 2014 al posto del Microsoft SQL Server Express 2012 pre-
configurato incluso in Command Enterprise.

Interfaccia di rete Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet

Memoria 6 GB 6 GB 1333 MHz 16 GB 1333 MHz

Sistema operativo (OS) Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016

Processore (CPU) Quad Core Intel Xeon

Spazio su disco rigido per OS e 
applicazioni 100 GB (minimo)

Volume di archiviazione 1 TB (minimo)

Interfaccia di rete 2 x Gigabit Ethernet

Ampiezza banda di rete 50 Mbps (minimo) per ogni interfaccia di rete

Memoria 8 GB

Il presente documento fornisce i requisiti di sistema raccomandati 
per le seguenti applicazioni basate su software di March Networks®:

Software Command Enterprise

L’applicazione del Software Command Enterprise richiede un server dedicato o una macchina virtuale. Queste specifiche 
sono consigliate per il sistema operativo e l’applicazione del Sofware Command Enterprise senza Searchlight. Vi 
preghamo di contattare un tecnico di vendita di March Networks per il dimensionamento di progetti specifici con 
Searchlight o per sistemi con più di 3.500 server o registratori. Lo spazio su disco rigido elencato è la quantità di spazio 
raccomandato per il sistema operativo, l’applicazione del Sofware Command Enterprise e lo spazio libero necessario per i 
backup e l’installazione dei file.

Requisiti di sistema per il Software Command Enterprise

Software Command Media Archiver

I requisiti elencati in questa tabella si basano su installazioni tipiche con meno di 250 registratori. Per i sistemi 
che gestiscono più di 250 registratori, vi preghiamo di contattare il supporto tecnico di March Networks.

Requisiti di sistema per il Software Command Media Archiver

• Software Command Enterprise
• Software Command Media Archiver
• Software Command Recording
• Software Command Config, SiteManager e DecodeStation VX
• Software Command Client
• Software Visual Intelligence
• Software Searchlight
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 PICCOLO
MENO DI 32 TELECAMERE

MEDIO
32 – 64 TELECAMERE

GRANDE
FINO A 128 TELECAMERE

Sistema operativo (OS) Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016 

Windows 7
Windows 8

Windows 8.1
Windows 10

Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 
Windows 7 (64-bit)
Windows 8 (64-bit)

Windows 8.1 (64-bit)
Windows 10 (64-bit)

Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 
Windows 7 (64-bit)
Windows 8 (64-bit)

Windows 8.1 (64-bit)
Windows 10 (64-bit)

Processore (CPU) Dual Core Intel i5 Quad Core Intel i7 Quad Core Intel Xeon

Spazio su disco rigido 25 GB 25 GB 25 GB

Memoria per 
archiviazione video

CRS e gestiti dal sistema operativo del server CRS. 

Considerate i volumi RAID, per prestazioni e resilienza ottimali.

Per l’archiviazione esterna, considerate le tecnologie DAS (Direct Attached Storage) o SAN, a livello di blocco, come iSCSI o dischi 
virtuali. 

Si sconsiglia l’archiviazione SMB/CIF a causa di prestazioni incoerenti.

Utilizzate lo Strumento di Disegno di Sistema di March Networks o una calcolatrice per telecamere di terze parti) per calcolare 
le dimensioni di archiviazione necessarie per soddisfare le esigenze di memoria. È estremamente importante che il volume 
di archiviazione video e la sua connessione al CRS possano sostenere indefinitamente la registrazione su tutte le telecamere 
contemporaneamente (la velocità di scrittura costante è maggiore del bitrate totale aggregato delle telecamere). 

Per qualsiasi domanda o dubbio, consultate il vostro tecnico di vendita di March Networks.

Interfaccia di rete Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet
(NIC dedicato per la rete di telecamere)

Da 2 a 4 x Gigabit Ethernet (uno o più NIC  
per le reti di telecamere)

Memoria 4 GB Minimum 6 GB 8 GB 1333 MHz

Software Command Recording

Il Software Command Recording richiede una workstation, un server o una macchina virtuale dedicati. Queste 
specifiche sono raccomandate per il sistema operativo e il software di registrazione. I requisiti di sistema 
consigliati sono stimati per un uso tipico, nell’ipotesi che le telecamere siano configurate per consumare 2-4 
Mb/s di larghezza di banda ciascuna. Lo spazio su disco rigido elencato è la quantità di spazio raccomandato 
per il sistema operativo, l’applicazione Command Recording Server e lo spazio libero necessario per i backup di 
configurazione e per l’installazione dei file. L’archiviazione video richiede un volume di archiviazione dedicato, 
non sull’unità C. 

Requisiti di sistema per il Software Command Recording

6 TELECAMERE

Sistema operativo (OS) Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 
R2, Windows Server 2016

Processore (CPU) Dual core o superiore (minimo)

Spazio su disco rigido 25 GB (minimo). Si raccomanda di separare il disco/partizione per l'archiviazione video.

Interfaccia di rete Gigabit Ethernet

Memoria 2 GB Minimo

COMMAND CLIENT(S)

Sistema operativo (OS) Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Processore (CPU) Dual core o superiore (minimo)

Spazio su disco rigido Fino a 50 MB

Interfaccia di rete Gigabit Ethernet

Memoria 2 GB RAM minimo

Scheda video Qualsiasi scheda video (minimo 128 MB per monitor) con capacità di profondità colore a 24 bit (true color)

Software Command Recording Lite

Requisiti di Sistema per il Software Command Recording Lite

http://storagetool.marchnetworks.com/app.html
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COMMAND CLIENT 2.5
SPECIFICHE MINIME

COMMAND CLIENT 2.51
PRESTAZIONI OTTIMALI

Attività Accesso video minimo, uno o due streaming live simultanei di 
riproduzione ed esportazione.

Workstation Command Client dedicata con un massimo di 
quattro monitor per numerosi streaming live simultanei, 

riproduzione ed esportazione. Il numero massimo di 
streaming simultanei dipende dall'FPS totale e dal bitrate di 

tutte le telecamere visualizzate1

Sistema operativo (OS) Windows 7, Windows 8, Windows 8.12, e 
Windows 103 con Microsoft .NET Framework 4.5.2 installato4.

Windows 10 a 64-bit3 
con Microsoft .NET Framework 4.5.2 installato4.

Processore (CPU) Intel i3 o equivalente (minimo) Intel i7 con 8 Cores

Spazio su disco rigido per Client 200 MB 200 MB

Interfaccia di rete Ethernet Gigabit Ethernet

Memoria 2 GB (minimum) 8 GB

Scheda video Scheda video5 Intel HD 4000 (minimo) o una scheda video equivalente 
compatibile con Microsoft DirectX 11 e Direct3D

1GB scheda dedicata per ogni monitor.
Microsoft DirectX 11 e Direct3D

Software Command Client

Requisiti di Sistema per il Software Command Client

COMMAND CONFIG SITEMANAGER DECODESTATION VX

Sistema operativo (OS) Windows 7
Windows 8

Windows 8.1
Windows 10

Windows 7
Windows 8

Windows 8.1

Windows 7 SP1
Windows 8

Windows 8.1
Windows 10 (64-bit)

Processore (CPU) Intel i3 o equivalente (minimo) Intel i3 o equivalente (minimo) 
Intel i7 64-bit o equivalente (raccomandato)

Intel i7 o equivalente

Spazio su disco rigido 
per Client 50 MB 150 MB 150 MB

Interfaccia di rete Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet

Memoria 2 GB (minimo)
4 GB (raccomandato)

2 GB (minimo)
6 GB (raccomandato per sistemi a 64-bit)

4 GB (minimo)

Web browser Microsoft Internet Explorer 9 (o successivo, 
solo sistema operativo Windows)
Firefox (fino alla versione 29.0)

Safari 8 (Mac OS X 10.10 Yosemite), con installato 
Microsoft Silverlight® 5.x 

N/A N/A

Scheda video Qualsiasi scheda video (minimo 128 MB per 
monitor) con capacità di profondità colore a 24 

bit (true color)

Qualsiasi scheda video (minimo 128 MB per 
monitor) con capacità di profondità colore a 24 bit 
(true color), compatibile con Microsoft DirectX 11 

(o successivo) e Direct3D

1GB scheda video dedicata per ogni monitor. 
Microsoft DirectX 11 e Direct3D

Altro N/A N/A 1 porta USB 
(necessaria per il dongle di licenza)

Software Command Config, SiteManager e DecodeStation VX

Requisiti di sistema per i Software Command Config, SiteManager e DecodeStation VX 

Note: 

1. March Networks raccomanda che le installazioni di telecamere con un 
elevato numero di megapixel e la visione dal vivo consentano il multi-
streaming (flussi ad alta e bassa risoluzione) per tutte le telecamere. 
Questo aiuta a limitare l’overhead della CPU per il monitoraggio in 
tempo reale sulle Command Client, Site Manager e workstations 
Decode Station VX. 

2. Per gli utenti Windows 8.1, è necessario scaricare e installare i seguenti 
aggiornamenti dal sito Web di Microsoft. Gli aggiornamenti devono 
essere applicati anche nell’ordine seguente:
a) KB2919442 (per ulteriori informazioni, vedi   

https://support.microsoft.com/en-us/kb/2919442)
b) KB2919355 (per maggiori informazioni, vedi  

https://support.microsoft.com/en-us/kb/2919355)

3. È necessario un sistema operativo a 64 bit per una riproduzione 
inversa fluida in Command Client/Player. March Networks non 
supporta Command Client in Virtual Desktop Infrastructure (VDI).  

 VDI non è ideale per i client CCTV perché la sua architettura condivide 
un pool di risorse tra più client simultanei. Ciò significa che le 
prestazioni del client dipendono dalle risorse hardware disponibili, dal 
software e dalla configurazione del back end, dal numero di sessioni 
simultanee, dal numero di streaming simultanei visualizzati e dai loro 
profili.

4. Nel caso che .NET Framework 4.5.2 non sia installato sul PC 
Client, gli installatori Command Client e Command Player attivano 
automaticamente l’installazione del componente (è necessaria una 
connessione internet).

 Per utilizzare l’applicazione Command Player Portable (se non 
presente) è necessario installare manualmente il .NET Framework 
4.5.5.2 dal DVD del Software Command o dal sito ufficiale di Microsoft.

 Per i requisiti di sistema .NET, consultate il sito ufficiale di Microsoft.

5. Per la funzione multi-monitor, è richiesta una scheda video con un 
minimo di 256 MB per monitor.

https://support.microsoft.com/en-us/kb/2919442
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2919355
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 PICCOLO
MENO DI 10 SERVER O REGISTRATORI

MEDIO
10 – 100 SERVER O REGISTRATORI

GRANDE
FINO A 3500 SERVER O REGISTRATORI

Sistema operativo (OS) Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016

Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016

Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016

Processore (CPU) Quad Core Intel Xeon Quad Core Intel Xeon Eight Core Intel Xeon

Spazio su disco rigido 50 GB 50 GB 80 GB

Infrastruttura Se si integra LDAP con il Server Command Enterprise, è necessario un Microsoft Active Directory Server (fornito con 
Windows Server). Se il sistema gestisce più di 250 CRS/registratori, March Networks consiglia di utilizzare come database 
esterno un Server Microsoft SQL 2008, 2012 o 2014 al posto del Server Microsoft SQL Express 2012 pre-configurato incluso 

in Command Enterprise. 2 x Gigabit Ethernet

Interfaccia di rete Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet

Memoria 6 GB 6 GB 1333 MHz 16 GB 1333 MHz

Software Searchlight™ di March Networks

Prima di installare Searchlight, è necessario controllare la quantità di spazio libero sul database di Command 
Enterprise (interno o esterno), in quanto le transazioni sono memorizzate sullo stesso database utilizzato da 
quell’applicazione.

Searchlight richiede licenze specifiche (una licenza per ogni sito, più una per ogni sito in cui si desidera 
utilizzare la funzione Analisi Aziendale.

L’installazione di Command Media Archiver è obbligatoria per Searchlight, anche se non richiede una 
particolare capacità di archiviazione, in quanto Searchlight memorizza solo le istantanee. L’Archiver può 
essere installato sullo stesso server/VM, o su una macchina diversa in rete.

Requisiti di Sistema per il Software Searchlight

SUITE VISUAL INTELLIGENCE CLIENT  

Sistema operativo (OS) Windows 7 SP1; Windows 8; Windows 8.1; Windows 10

Processore (CPU) Dual Core Intel Core 2 o migliore

Spazio su disco rigido Fino a 50 MB

Interfaccia di rete Gigabit Ethernet

Memoria 2 GB (minimo), 4 GB (raccomandato)

Scheda video Scheda video (128 MB / monitor min.) con capacità di profondità colore a 24 bit (true color)

Software Visual Intelligence  

Requisiti di sistema per il Software Visual Intelligence 

http://www.marchnetworks.com

