
Edge 8e HD
Un Potente Encoder HD a 8 Canali

Per chi desidera avvalersi dei vantaggi offerti dalla video 
sorveglianza su IP senza sacrificare le apparecchiature
analogiche già installate (per esempio telecamere e cavi 
coassiali), Edge 8e HD converte in modo trasparente 
segnali video provenienti da fino a 8 telecamere 
analogiche SD o HD in video digitale trasmesso 
sulla rete IP. È sufficiente connettere le telecamere 
analogiche all’encoder per sfruttare al meglio i benefici 
e le funzionalità avanzate offerte da una rete IP.

Sfrutta gli investimenti in telecamere HD 
analogiche e migra verso un sistema full-IP in 

modo conveniente e con le tue tempistiche.
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Caratteristiche Principali
	▼ Video HD su cavo coassiale (HDoC - High definition over coax). 

L’encoder supporta gli standard AHD, TVI e CVI, permettendo ai clienti 
di sfruttare l’infrastruttura analogica esistente per catturare immagini ad 
alta definizione.

	▼ Frame rate massimo su tutti I canali. Questo encoder trasmette video  
a 30fps @ 1080p su tutti gli 8 canali.

	▼ Integrazione di sistema. L’encoder è stato progettato per integrarsi 
in modo trasparente con la suite di gestione video March Networks 
Command™ e tutti gli NVR ibridi.

	▼ QR Code. Scansionando il QR Code dell’encoder con la app March 
Networks GURU è possibile ottenere istantaneamente utili informazioni 
quali numero di serie e garanzia, o addirittura iniziare la procedura di  
reso (RMA).

	▼ Controllo Up-the-coax (UTC). È possibile accedere ai menu OSD delle 
telecamere e controllare i movimenti di telecamere PTZ attraverso il cavo 
coassiale.

	▼ Montaggio a rack. Il rack opzionale è caratterizzato da un alimentatore 
integrato e permette di installare fino a 8 encoder in un rack 5U da 19"; 
in questo modo è possibile gestire l’installazione in modo più ordinato, 
evitando il surriscaldamento delle unità e garantendo una maggiore 
sicurezza.
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Edge 8e HD
VIDEO
Compressione Video H.264, M-JPEG
Risoluzione 1080p, 720p, D1, 4CIF, CIF 

Standard Analogici HD AHD, TVI, CVI (fino a 1080p)

Standard Analogici HD NTSC/PAL

Frame Rate Fino a 30 fps 
Trasmissione Video Dual-stream H.264 e M-JPEG simultaneo su tutti i 

canali 
Frame rate a banda configurabili CBR/VBR H.264; VBR 
M-JPEG (configurazione qualità)

Configurazione Immagine Luminosità, contrasto, nitidezza, rilevamento del 
movimento, privacy patch, testo in sovrimpressione

AUDIO
Trasmissione Audio Monodirezionale
Compressione Audio G.711 PCM, G.726 ADPCM
Ingressi Audio 2 line in

ALLARME
Ingressi Allarme 4 ingressi con contatto pulito

Uscite Allarme 1

CONTROLLO PTZ
Controllo PTZ 1 RS-485, PTZ over coax (UTC)

RETE
Sicurezza Protezione Password, Autenticazione LDAP, Crittazione 

HTTPS 
Protocolli Supportati RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, IPv4, TCP, UDP, DHCP, ARP, 

LDAP, ONVIF Profile S 

INTEGRAZIONE DI SISTEMA

Video Intelligente
Rilevamento del movimento, rilevamento 
manomissioni

Sorgenti Allarme
Rilevamento del movimento, rilevamento 
manomissioni, ingressi allarme

Eventi Allarme Attivazione uscita allarme

GENERALE
Alimentazione Alimentatore esterno 12VDC
Consumo Energetico 10 Watt (tipico)

Connettori (imagine 
sottostante)

Ingressi Analogici SD/HD
Terminale Allarme/Audio/RS-485

Condizioni Operative Da 0° a 50°C 
8–90% umidità relativa, senza condensazione 

Peso 1.02kg

Dimensioni 42.4 mm H x 191 mm W x 178 mm D
Conformità CE-EMC directive; 2004/108/EC; EMC Standards: 

EN55032; ICES-003; CISPR  32; AS/NZ CISPR 32;
FCC Part 15 Subpart B
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN 50130-4; EN55024
Safety: IEC60950-1 (ed. 2); UL 60950-1 (ed. 2); CSA 
C22.2 No. 60950-1-07 (ed. 2)
Environmental: ROHS2, WEEE

Accessori Inclusi Quick start guide e piedini di gomma per montaggio 
a scrivania

Accessori Opzionali Montaggio a rack da 19" con alimentatore integrato

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI
36809 Encoder HD a 8 Canali
36851 Rack Mount 19"

Pannello posteriore Edge 8e HD
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