
NVR híbrido série 8000
Plataforma de gravação de 4 canais

FORMATO PEQUENO, PERFEITO 
PARA INTEGRAÇÃO EM CAIXAS 
ELETRÔNICOS
Este equipamento pequeno pode ser 
facilmente instalado dentro de um caixa 
eletrônico e integrar com o vídeo, de modo 
simples, os dados de transação que ocorrem 
nele.

A VANTAGEM PERSONALIZADA 
Nossos gravadores são dispositivos integrados, 
com base em Linux e personalizados, 
concebidos para gravar vídeos 24 horas por 
dia, 7 dias por semana. Os clientes estão 
à procura de uma solução de gravação que 
lhes permita passar mais tempo realizando 

investigações e menos tempo lidando com 
problemas de manutenção que possam 
prejudicar um gravador com base em PC. 

OFERECEMOS COBERTURA TOTAL 
Os gravadores da série 8000 incorporam 
uma variedade impressionante de recursos 
de segurança para garantir que seus dados 
fiquem protegidos e seu hardware continue a 
funcionar. A bateria de backup interna garante 
um encerramento sistemático em caso de uma 
perda de energia inesperada. O espelhamento 
de disco rígido garante redundância e permite 
a utilização flexível do armazenamento. O 
firewall integrado garante que a sua rede 
atenda às orientações do departamento de TI. 
O circuito do sistema de vigilância Watchdog 
para hardware e software garante que o 
gravador permaneça em funcionamento. E o 
tunelamento seguro garante acesso somente 
a usuários autenticados quando se tratar de 
dispositivos conectados à rede de câmeras do 
gravador. Os invólucros Optional Tamper Proof 
(opcionais à prova de sabotagem) protegem a 
integridade de seu vídeo gravado.

RECURSOS
• 4 canais
• Menor chassi de fator de forma no 

segmento, com este avançado conjunto  
de recursos 

• Solução NVR híbrida completa, compatível 
com câmeras analógicas e IP ou 100% IP 

• Codificação H.264 em vários níveis 
• Gravadores integrados, com base em Linux 
• Código QR de painel frontal 
• Invólucro à prova de sabotagem
• Políticas de gravação configuráveis 

sofisticadas e com base em programação, 
movimentos, análises etc. 

• Monitoramento de integridade da operação 
em tempo real de câmeras, gravadores e 
rede 

• Políticas de rede para proteção de largura 
de banda 

• Escolha a partir de duas soluções avançadas 
de clientes para gerenciar seu vídeo 

• Análises de vídeo avançadas opcionais  

NÚMERO DAS PEÇAS
GRAVADORES
• 28569-101  8704 S NVR, 1 x 500 GB
• 28569-102  8704 S NVR, 2 x 500 GB
• 28569-103  8704 S NVR, 1 x 1 TB
• 28569-104  8704 S NVR, 2 x 1 TB

CAPTURA DE DADOS DE CAIXA 
ELETRÔNICO
• 29280 ATM Data Capture Device (dispositivo 

de captura de dados de caixa eletrônico) 

• 29235 USB-to-4-port RS-232 Serial Adapter 
(adaptador em série RS-232 para USB para 
4 portas)

Os NVRs de 4 canais foram projetados tendo em mente a economia de 
espaço. Estes gravadores avançados, confiáveis e com vários recursos são 
ideais para instalação em ATMs autônomos ou em qualquer local de espaço 
restrito. A flexibilidade híbrida destes gravadores permite que você continue 
com suas câmeras analógicas existentes ou passe para câmeras IP HD quando 
for o momento certo.  

Quando utilizado em conjunto com o ATM Data Capture Device (dispositivo 
de captura de dados de caixa eletrônico), o gravador de quatro canais permite 
que as agências bancárias com solução de host capturem registros de todas 
as transações dos caixas eletrônicos localmente e sincronizem os dados dessas 
transações com clipes de vídeo ou imagens de alta qualidade.
 

AJUDA OS INTEGRADORES A ECONOMIZAR 
TEMPO E DINHEIRO.
Nosso aplicativo GURU, que é o primeiro do 
segmento para dispositivos Apple e Android, 
permite que você…

✔ Verifique o status da garantia

✔ Inicie um RMA expresso

✔ Obtenha assistência para diagnósticos em 
campo
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NVR híbrido de 4 canais da série 8000
MODELO
8704 S-série1 4 canais, 30 fps

VÍDEO  
Capacidade 
 

30 fps concomitante em resoluções 4CIF completas  
por meio de 4 canais (120 fps)

Compressão de vídeo H.264, resolução CIF / 2 CIF / 4 CIF

Entradas máximas de 
câmeras analógicas

4

Entradas máximas de 
câmeras IP

4

Desempenho da câmera 
IP

Com todas as câmeras analógicas habilitadas, câmeras 
IP não estão disponíveis
Com todas as câmeras analógicas desabilitadas, 
capacidade da câmera IP = 12 Mbps (3 Mbps / câmera)

ÁUDIO
Entradas analógicas de 
áudio

2, desbalanceado, 10 kΩ, 1 Vp-p típico

Saídas analógicas de 
áudio

1, desbalanceado, 600 Ω, 1 Vp-p

Codec de áudio 
analógico

G.711, 8 bits / 8 kHz, 64 kBit/s, unidirecional

REDE
Redes locais 10/100/1000Base-T Ethernet (RJ-45)

Rede de câmeras 10/100/1000Base-T Ethernet (RJ-45)

Segurança Proteção por senha, filtragem de endereços IP, 
gerenciamento de conexão, criptografia HTTPS

GESTÃO DE SISTEMAS / REDE
Regulador de largura  
de banda

Sim (pode incluir exceções com base em endereço IP)

Cronograma de largura 
de banda

Sim

Largura de banda 
adaptativa

Sim

Conexão remota TCP / IP (IPv4)

Conexões remotas 
concomitantes

Sem limite definido

Bateria interna Condicionamento de energia de curto prazo

SOFTWARE
Gerenciamento de Vídeo 
   Command Enterprise 
 
    Visual Intelligence

 
Tudo em um, cliente leve com base em navegador 
(Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome)
Conjunto de cliente robusto (Console de Administrador, 
Investigador, Administrador de evidências, Console  
de monitoramento ao vivo, Analista de evidências)

Análises 
    Incluídas 
    Opcional

 
Detector de movimento
Obstrução da câmera, monitoramento de campo  
de visão, mecanismo de acionamento, ociosidade

ARMAZENAMENTO
Discos rígidos internos 1 ou 2 Discos rígidos de 2,5”

Capacidade individual 
da unidade

500GB ou 1TB

Capacidade de 
armazenamento total

Até 2TB

Tipo de unidade ATA em série, HDD (SSD disponível por encomenda 
especial)

Espelhamento Sim

ENTRADAS / SAÍDAS DE ALARME
Entradas de alarme 2 entradas de circuito de corrente, compatíveis com 

detecções abertas e fechadas

Saídas de relé 1 saída de interruptor de relé (30 V CC, 1A); 
direcionada para eventos programáveis

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS
Dimensões (A x L x P) 8,1 x 21,2 x 12,6 cm

Montagem Mesa e suporte de parede

Segurança Invólucro à prova de sabotagem

Peso 
  Gravador 
  Disco rígido

 
1,5 kg 
0,11 kg

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
Temperatura 
operacional

5 °C a 40 °C

Dissipação de calor No máximo 255 BTU por hora (sistema mais 2 discos 
rígidos)

Umidade 5 % a 95 % de UR (sem condensação)

Condições de 
armazenamento

-40 °C a 70 °C

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
Fonte de alimentação 
externa

110 / 220 V CA (detecção automática), 1,7A, 50-60 Hz

Consumo 15 W típico, 15 W máx.

NORMAS REGULATÓRIAS
Segurança IEC60950-1 (ed.2), UL 60950-1 (ed.2), CSA C22.2 Nº 

60950-1-07 (ed.2)

EMC FCC 47 CFR Parte 15, Subparte 15, ICES-003, 
EN55022, CISPR 22, AS/NZS CISPR 22,EN61000-3-2, 
EN 61000-3-3, EN50130-4,EN55024

Marcação de 
conformidade

Marca CE, cULus, C-tick, WEEE

NOTAS: De 1 até 4 canais analógicos; até 4 canais IP; ou combinar para um máximo de 4 canais.

21.9cm

12.65cm

8.12cm

11.56cm


