
Dôme infrarouge compact ME4
Dôme 4 Mpx compact avec plage dynamique étendue (HDR)  
et technologie infrarouge intégrée

Pour les clients du secteur du commerce de détail ayant besoin 
d'assurer une surveillance discrète, mais avec un dôme entièrement 
équipé, le dôme infrarouge discret ME4 de March Networks® 
intègre des LED infrarouge et la technologie HDR tout en offrant une 
résolution de Mpx, garantissant ainsi une qualité d'image supérieure 
dans un boîtier très discret. La possibilité d'intégrer la technologie 
infrarouge dans un appareil aussi compact est exceptionnelle, et c'est 
ce qui permet à la caméra de voir ce que l'œil humain ne peut pas 
distinguer (même dans l'obscurité totale), le tout sans interférer avec 
le décor.

Principaux avantages
▼▼ Surveillance discrète. Le design modulaire de la caméra permet à l’unité 

encodeur d’être dissimulée à l’intérieur d’un mur ou d’un plafond, ne 
laissant voir que le dôme très discret (seulement 2,3 pouces / 5,8 cm de 
diamètre).

▼▼ Résolution de 4 Mpx. Avec deux fois plus de pixels qu’une image en 
1080p, vous bénéficiez d'une quantité appréciable de détails pour 
distinguer les traits des visages, les détails des habits, les marchandises, 
les valeurs des billets, etc.

▼▼ Plage dynamique étendue (HDR) dans une résolution de 1080p.  
La caméra sélectionne les meilleures parties de différentes expositions 
séparées afin d'obtenir l'image avec la meilleure mise au point, le 
meilleur éclairage et les meilleures couleurs de la scène. 

▼▼ Infrarouge intégré. Les LED intégrées offrent un éclairage uniforme 
même dans l'obscurité totale. Les utilisateurs peuvent bénéficier d'une 
vidéo de haute qualité avec un minimum de bruit jusqu'à 15 mètres 
(49 pieds) de distance. 

▼▼ Mode Couloir. Pour capturer les scènes orientées à la verticale, comme 
les couloirs et les vestibules, la caméra offre un angle de rotation de 
90° qui permet de créer des images à la verticale. Cette fonctionnalité 
optimise le champ de vision dans les espaces étroits. 

▼▼ Cardan à trois axes. Un seul mécanisme suffit pour régler le 
panoramique, l’inclinaison et la rotation de la caméra. Cela permet de 
positionner la caméra d’une seule main pendant l’installation, simplifiant 
ainsi la configuration.

▼▼ Peut être utilisé dans les espaces de traitement de l'air. Conforme 
à la norme UL relative aux installations en plénum et doté d'une base 
séparée, ce dôme peut être installé dans des systèmes de ventilation ou 
dans les conduits d'écoulement d'air des faux-plafonds. 
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Protégez votre magasin avec ce dôme compact (moins 
de 2½ pouces de diamètre) qui vous permet de voir des 

images nettes dans l’obscurité à presque 15,3 m (50 pieds) 
de distance et n’interfère pas avec votre décor.
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Dôme infrarouge compact ME4
CAMÉRA
Capteur d'images Balayage progressif CMOS 1/3 po

Pixels effectifs 4 Mpx ; 2 688 (h) x 1 520 (V)

Objectif 3,6 mm (F1.2)

Champ de vision 87°

Plage dynamique étendue 
(HDR)

120 dB

Fonctionnalité Jour/Nuit LED Infrarouge

Éclairage minimal Couleur : 0,1 lux ; N/B : 0,01 lux ; infrarouge activé : 0,0 lux

Vitesse d'obturation 1 ~ 1/10 000 s

Réglage de l’angle de  
la caméra

Panoramique 360°, Inclinaison 156°, Rotation 360°

Panoramique/Inclinaison/
Zoom

PTZ numérique via Command

Balance des blancs Manuel/Automatique

Longueur onde infrarouge 850 nm

Distance d'illumination 
infrarouge

15 m (49 pieds)

Nombre de DEL 4

VIDÉO
Compression vidéo H.264, M-JPEG

Résolution 4 Mpx (2 688 x 1 520), 3 Mpx, Full HD 1 080p, SXGA, 720p, 
XGA, SVGA, D1, VGA, CIF

Fréquence d'image Jusqu'à 15 ips @ 4 Mpx (2 688 x 1 520)

Flux de données vidéo : 
   Dual
  

   Quad

   Mode HDR

 
H.264 4 Mpx (2 688 x 1512) @ 15 ips + H.264 (1 280 x 720) @ 
15 ips (l'un des flux ≤2 Mpx peut être défini comme M-JPEG) 

H.264 3 MP (2 304 x 1 296) @ 15 ips + H.264 (640 x 480) 
@ 25/30 ips + H.264 (352 x 240) @ 25/30 ips + H.264 
(352 x 240) @ 25/30 ips   

H.264 1 080 p @ 25/30 ips + H.264 SVGA @ 15 ips
Paramètres d’image Contrôle de diaphragme, compensation du contre-jour, 

équilibre des blancs, réduction du bruit, plage dynamique 
étendue, masque de confidentialité, luminosité, exposition, 
netteté, contraste, saturation, teinte, configuration infrarouge, 
seuil jour/nuit

RÉSEAU
Sécurité Protection par mot de passe, cryptage HTTPS (configuration 

seulement), IEEE 802.1X
Protocoles pris en charge ARP, IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, 

SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF-S

Interface Ethernet RJ-45 10/100 Mbps

Navigateur Internet Internet Explorer (10 et supérieur)

INTÉGRATION DU SYSTEME
Vidéo intelligente Détection de mouvement vidéo, anti-sabotage vidéo actif

Déclencheur d’alarme
Détection de mouvement, anti-sabotage vidéo, intervention 
extérieure

Événements d’alarme Enregistrement vidéo sur mémoire locale (SDXC, prise en 
charge de 64 Go) ; activation sortie extérieure

GÉNÉRAL
Alimentation PoE (802.3 af, Classe 0) ; 12 VDC

Consommation électrique LED infrarouge éteinte : 3 W
LED infrarouge allumée : 4 W
Carte SD : +0,6 W

Indicateur LED Alimentation, liaison, ACT

Connecteurs Alimentation : prise CC
Ethernet : RJ-45
Alarmes : bornier 5 broches (une alarme en entrée/une 
alarme en sortie)

Mémoire locale Carte mémoire SDXC jusqu'à 64 Go (vendue séparément)

Conditions de fonctionnement -20° à 55 °C (-4° à 131 °F) ; HR 10-90 %, sans condensation

Poids 0,163 kg (0,36 livres)

Dimensions Ø 40 x 57,94 p x 52,15 h mm  
(Ø 1,6 x 2,3 p x 2,05 h po) 

Modèle de certification C2301A

Homologations Émissions : EN 55022 : FCC partie 15 sous-partie B, ICES-003, 
CISPR 22, AS/NZS CISPR 22, CISPR 25
Immunité : EN 50130-4, EN 50121-3-2 et SAE1113
Sécurité : UL60950-1, IEC60950-1 (rapport CB)
S&V : SAE J1455, EN50155  
Environnement : ROHS2, WEEE, norme UL relative aux 
installations en plénum

Accessoires inclus Logiciel sur CD (comprenant les guides d’installation et de 
configuration et le navigateur) ; guide de démarrage rapide, 
schéma de montage, clip et matériel de montage, plaque de 
renfort

OPTIONS DE MONTAGE

Le clip de montage permet de fixer le dôme au mur/au plafond.  
Livré avec la caméra.

INFORMATIONS DE COMMANDE

33208-101 
Dôme infrarouge compact ME4 avec objectif 
3,6 mm
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