
La soluzione intermedia per installazioni multi-site



Registrazione multisettore 
personalizzata
Il DVMS LINEARIS è in grado di adattare 
differenti tipologie di registrazione alle 
situazioni monitorate, modificando 
automaticamente la velocità e la qualità 
di registrazione per ciascuna telecamera. 
Ogni singola telecamera infatti può essere 
programmata con differenti combinazioni 
di velocità, sensibilità e motion detection 
utilizzando o meno allarmi esterni. L’uso di 
settori separati per ogni allarme permette 
di ridurre lo spazio per l’archiviazione 
digitale, migliorando la flessibilità 
della registrazione e permettendo una 
consultazione rapida ed efficace delle 
riprese.

Funzionalità Pentaplex
LINEARIS offre contemporaneamente 
funzioni di registrazione, visualizzazione 
in tempo reale, playback, archiviazione 
e trasmissione di video e audio. La 
piattaforma hardware March Networks, 
grazie ai DSP di nuova generazione, 
assicura prestazioni stabili e sicure per tutte 
le funzionalità a prescindere dalle attività 
del sistema, dagli utenti connessi o dai 
contenuti delle registrazioni.

Tecnologia embedded
La scelta di un sistema operativo embedded 
assicura massima efficienza, stabilità 
e affidabilità al sistema. LINEARIS è 
impareggiabile in termini di networking 
e archiviazione delle registrazioni ed è 
compatibile con un’ampia gamma di 
periferiche hardware.

LINEARIS è una soluzione intermedia capace di offrire 
qualità e affidabilità paragonabili al più performante 
degli SPECTIVA, con un’interfaccia semplice e intuitiva.

LINEARIS sostituisce la tecnologia multiplexer con 
una nuova architettura hardware: 4 DSP (Digital 
Signal Processor) in parallelo assicurano prestazioni 
deterministiche per ogni ingresso video.

LINEARIS è disponibile nelle versioni a 6 o 16 ingressi 
analogici, o 16 ingressi universali.

Web Server Video e Audio integrato
Ogni LINEARIS è dotato di un web server 
integrato, VisionWeb, che consente la 
visualizzazione in tempo reale o in playback 
di immagini e audio, oltre al controllo dei 
movimenti PTZ tramite qualsiasi connessione 
TCP/IP via Internet Explorer, senza l’ausilio 
di software aggiuntivi. La qualità video 
viene regolata dinamicamente attraverso 
la tecnologia MPEG4 Adaptive, ottenendo 
risultati eccellenti anche in condizioni di 
banda variabile e limitata. Utilizzando 
connessioni più stabili l’algoritmo di 
compressione MPEG4 Main Profile, gestito 
a livello hardware dall’ultima generazione 
di DSP, mostra tutta la potenza e la qualità 
del DVMS LINEARIS.



Funzioni avanzate

Supporto per telecamere di rete

Le recenti versioni di LINEARIS, più potenti e flessibili, sono predisposte per la gestione di telecamere 
di rete, sia native March Networks che di terze parti. Tramite LINEARIS è possibile controllarne il movi-
mento, visualizzare e registrare i flussi video e codificarli con i più moderni algoritmi di compressione, 
fra cui H.264 e MPEG4.

Pan, Tilt e Zoom – Controlli PTZ

Tutti i possibili controlli PTZ, completamente integrati nell’architettura di LINEARIS, hanno tempi di 
risposta eccezionali, senza nessun ritardo o latenza. Le telecamere con funzioni di movimento PTZ 
possono venir controllate direttamente dal server o da qualsiasi workstation connessa alla rete, tramite 
movimento del mouse sul video, con un semplice ed intuitivo pannello grafico PTZ  oppure con l’utilizzo 
della Keyboard March Networks. Funzioni di Tour e Preset delle telecamere possono venir configurate o 
utilizzate da remoto o al verificarsi di eventi specifici. Sono disponibili inoltre anche controlli di Focus e Iris.

DNS Dinamico MyDVMS
MyDVMS è il nuovo sistema di DNS dinamico 
presente in tutti i server March Networks: 
permette di collegare il DVMS direttamente 
in internet, senza avere bisogno di indirizzi
IP statici. La gestione remota dei DVMS 
risulta sempre più immediata e intuitiva.

Visualizzazione a schermo intero
Con LINEARIS è possibile visualizzare e 
gestire le telecamere in un’unica finestra 
o tramite 4, 9 o 16 riquadri (organizzati 
a discrezione dell’utente). Tramite un 
semplice click è possibile passare dal 
sistema a riquadri alla modalità a schermo 
intero. L’esclusivo controllo PTZ via mouse e 
Keyboard March Networks è disponibile in 
ambedue le modalità.

Zoom Virtuale
LINEARIS è dotato di uno speciale zoom 
digitale integrato, disponibile sia sulle 
telecamere fisse che PTZ, applicabile 
ad immagini live o in playback. Questa 
funzione offre un eccellente ingrandimento 
dell’immagine in tempo reale.

Stampa immagini
LINEARIS può recuperare e stampare ogni 
immagine su periferiche locali o di rete, 
selezionando direttamente la risoluzione 
di stampa.

Loopthrough
LINEARIS è disponibile con uscite video 
passanti nelle versioni RM e MINI.

Modifica immagini
Ogni immagine registrata può essere 
modificata digitalmente attraverso strumenti 
per il controllo della Gamma, Saturazione, 
Messa a fuoco, Sfocatura, Contrasto, 
Luminosità, Equalizzazione, Inversione, 
Capovolgimento, Riproduzione al contrario 
e Mosaico. E’ disponibile anche una 
funzione di zoom digitale.

Esportazione immagini multi-formato.
Ogni immagine o video in tempo reale 
o in playback può essere salvata su file 
da LINEARIS, alla stessa risoluzione della 
registrazione, in qualsiasi momento senza 
interrompere la memorizzazione. Singole 
immagini possono essere esportate come 
JPEG o BMP, ed ogni frame può inoltre 
venire modificato, prima dell’esportazione, 
attraverso un software integrato di ritocco. 
Le sequenze video possono essere esportate 
(con autenticazione) in formato AVI e MP4. 
Il materiale può essere salvato da ogni 
workstation provvista di software March 
Networks verso qualsiasi periferica di 
archiviazione connessa alla rete. Uno 
strumento completo per l’esportazione è 
disponibile anche dall’interfaccia locale di 
LINEARIS. I videoclip AVI possono essere 

riprodotti attraverso Windows Media Player 
o altre applicazioni standard di riproduzione 
video.

Controlli password
L’amministratore, tramite un avanzato 
sistema di controllo, può gestire i 
permessi di ogni utente per ogni singola 
funzione, telecamera e/o fascia temporale, 
garantendo una gestione degli accessi 
flessibile e potente. Il sistema risulta 
ancora più sicuro grazie all’introduzione 
di un controllo dei diritti di accesso tramite 
certificati residenti su SmartCard.

Schermi analogici multipli
È possibile collegare a LINEARIS uno spot-
monitor VGA e fino a 16 spot-monitor 
TVCC analogici standard attraverso le 
uscite passanti BNC. 

Tecnologia flessibile multi-encoder
LINEARIS utilizza la tecnologia multi-
encoder in grado di attivare, in tempo 
reale e per ogni canale, compressioni 
multiple dello stream video per ciascuna 
telecamera, assicurando una gestione 
flessibile e completa dei flussi video verso 
i client connessi. Ciascun encoder può 
venire configurato con diversi parametri 
di frame rate, qualità e risoluzione, ed 
essere poi inviato a diverse piattaforme 
per differenti scopi (es. 2Mbit in D1 per la 
registrazione in tempo reale, 256Kbit CIF 
per una connessione ADSL, 10Kbit QCIF 
per trasmissioni verso reti GPRS).



Compressione hardware

MPEG4 Main Profile 

MPEG4 è la tecnologia di compressione più diffusa presente sul mercato. L’algoritmo MPEG4 Main 
Profile garantisce il miglior compromesso tra qualità e banda utilizzata. Rispetto ai tradizionali algoritmi 
di compressione Wavelet e MPEG2, MPEG4 Main Profile riduce l’occupazione di banda del 50-90% 
mantenendo una qualità pari o superiore. Il vantaggio di MPEG4 Main Profile rispetto a tecnologie 
JPEG o ML-JPEG è perfino maggiore: l’innovazione tecnologica più significativa di MPEG4 consiste 
nella capacità di codificare il video utilizzando molteplici profili configurabili al posto di uno unico 
standard. Ogni profilo, composto da numerosi elementi software che ne migliorano le capacità, è 
utilizzato per marcare oggetti differenti applicandovi quindi una dinamica, selettiva e più specifica 
compressione, tale da consentire un’eccezionale qualità visiva e una significativa riduzione di spazio. 
MPEG4 Main Profile, applicato ai DVMS March Networks, rappresenta l’apice delle tecnologie di 
compressione esistenti.

Tecnologia MPEG4 Adaptive

MPEG4 Adaptive è il più recente e rivoluzionario ritrovato March Networks per la gestione dinamica 
della compressione e trasmissione video. La massima qualità d’immagine viene sempre garantita in 
base a condizioni variabili quali la banda disponibile, il contenuto delle immagini, la presenza di 
movimento. Alla base di MPEG4 Adaptive vi è un nuovo algoritmo proprietario per la rilevazione 
della banda disponibile, capace di modificare dinamicamente la compressione MPEG4 in funzione 
della banda. Basato su un continuo feedback dalla rete e su un’analisi euristica in tempo reale, 
il nuovo algoritmo MPEG4 Adaptive consente la miglior qualità video e il miglior frame rate, 
adattandosi a ogni tipo di banda e al contenuto delle immagini. La tecnologia MPEG4 Adaptive rende 
obsoleta la regolazione manuale della compressione, scegliendo automaticamente in tempo reale la 
configurazione più adatta.

Rilevazione del 
movimento in tempo 

reale

Rilevazione del movimento in tempo reale
La rilevazione del movimento (Motion 
Detection) è integrata e la sua 
configurazione può essere programmata 
individualmente per ogni telecamera, 
impostando il livello di precisione e le aree 
sensibili tramite pochi click del mouse.

Activity Camera Display
La finestra “attiva” di LINEARIS DVMS 
seleziona e mostra automaticamente le 
telecamere in registrazione o in allarme, 
venendo suddivisa automaticamente in 4, 
9 o 16 riquadri per mostrare tutte le 
telecamere attive. La funzione è disponibile 
anche in modalità a schermo intero.

Gestione anticipata di movimento e allarmi
Il server LINEARIS può registrare 
automaticamente 4 secondi di audio e 
video prima del verificarsi di un evento 
(movimento o allarme). Non è necessaria 
nessuna configurazione specifica e la 
registrazione pre-evento non influenza né le 
prestazioni né le altre funzioni del sistema.

Compressione Hardware
L’esclusiva implementazione di una compressione 
hardware permette a LINEARIS di gestire un 
numero elevato di immagini ad alta risoluzione 
in tempo reale da sedici telecamere non 
sincronizzate e di ritrasmetterle in tempo reale o 
in playback con una qualità video sorprendente.

La versione Main Profile dell’algoritmo MPEG4 
contiene un maggior numero di elementi 
software che consentono una eccezionale 
qualità e una compressione ineguagliabile



Kit ActiveX per gli sviluppatori

LINEARIS DVMS è una piattaforma “aperta” 
che consente di utilizzare apparecchiature 
di terze parti o sviluppare applicazioni client 
proprietarie. Tutte le funzionalità dei DVMS 
sono disponibili attraverso un set di API March 
Networks.

Una completa Software Suite

Networking

Il networking di LINEARIS è eccezionalmente versatile e può essere interfacciato tramite una qualsiasi 
infrastruttura TCP/IP (LAN, WAN, PTSN, ISDN, xDSL, Microwave Link, etc.). Possono essere collegati 
in rete illimitati server LINEARIS, accessibili a uno o più client PC. Ogni DVMS LINEARIS può operare 
anche in modalità stand-alone o come server di rete, non influenzando le prestazioni del sistema e 
supportando simultaneamente fino a dieci utenti connessi.

Un’unica piattaforma client

La software suite March Networks è compatibile con tutti i DVMS. Un unico programma permette a ogni 
singola macchina client di controllare differenti modelli e versioni di DVMS March Networks.

Sistemi aperti con i protocolli RTP/RTSP

I protocolli standard RTP/RTSP di trasporto e streaming in tempo reale sono stati implementati sulle 
ultime versioni dei prodotti March Networks per rispondere a una ben nota domanda di integrazione (i 
protocolli RTP/ RTSP contribuiscono alla creazione di sistemi “aperti” e ad una perfetta compatibilità). 
Anche il trasporto dei dati risulta potenziato grazie al protocollo di trasporto RTCP, che permette il 
monitoraggio della consegna dei dati a grandi reti multicast in modo scalabile, fornendo al contempo 
specifiche funzionalità di identificazione e controllo.
La tecnologia di streaming di March Networks è stata testata con molti client differenti e si è dimostrata 
perfettamente compatibile con tutti i più diffusi lettori multimediali capaci di riprodurre il video 
trasmesso in streaming, come ad esempio VideoLan, Mplayer e Apple QuickTime.

Visualizzazione diretta degli allarmi via 
rete
Ogni server LINEARIS può spedire 
istantaneamente allarmi ai client connessi 
in rete tramite la piattaforma software 
SiteManager. Video e audio possono 
essere indirizzati secondo differenti 
criteri (ad esempio: tipo di allarme o di  
client collegato).

Controllo remoto e trasmissione Audio/
Video
L’architettura client-server di LINEARIS 
permette la riproduzione audio e video in 
tempo reale o in playback, il controllo, la 
configurazione del server e degli upgrade 
attraverso una rete TCP/IP. Non ci sono 
differenze di opzioni o configurazioni 
tra un accesso da interfaccia locale  
e uno da remoto.

Supporto per telecamere di rete Megapixel 
Multi-brand
Le ultime versioni di LINEARIS risultano 
essere ancora più potenti, flessibili e pronte 
per la gestione di qualsiasi telecamera di 
rete. Con LINEARIS è possibile gestire il 
rilevamento del movimento, visualizzare 
e registrare ogni telecamere nativa IP e 
ogni telecamera codificata tramite encoder 
supportati con differenti algoritmi: H.264, 
MPEG4 Main Profile, MPEG4 e JPEG.

Facile da usare



FUNZIONI PTZ VIRTUALI

LINEARIS supporta telecamere con lenti Panomorfiche e Fisheye

Le lenti Fisheye - “a occhio di pesce” – sono lenti ad ampio angolo, progettate per catturare un’immagine 
emisferica molto vasta; le lenti Panomorfiche, di recentissima introduzione sul mercato, ottengono 
risultati simili alle Fisheye, utilizzando però principi di gestione dell’immagine del tutto diversi: partendo 
dall’obiettivo di ripresa di una scena con risoluzione angolare di 180°, le lenti Panomorfiche applicano 
una compressione selettiva dell’immagine in modo da aumentarne la risoluzione nelle zone periferiche. 
Lo scopo di questo approccio è privilegiare l’incremento di qualità dell’immagine, là dove la stessa è 
maggiormente soggetta alle inevitabili distorsioni di una ripresa panoramica.

Video registrati

LINEARIS può registrare scene complete con risoluzione angolare di 180° e circolare di 360°. Il DVMS 
applica in tempo reale o a posteriori, sul registrato, una correzione prospettica del video acquisito. 
All’interno dell’immagine Megapixel ripresa dall’obiettivo, l’operatore ha la possibilità di definire 
zone specifiche e di acquisirle in tempo reale con una corretta proporzione, operando direttamente la 
correzione prospettica, oppure può scegliere di registrare tutta la vista e di analizzare e correggere le 
parti distorte in fase di playback, zoomando all’interno del video.

Visualizzazione in tempo reale

LINEARIS consente inoltre di godere degli stessi vantaggi anche durante il live, applicando la correzione 
prospettica alle zone che si desidera inquadrare e permettendo quindi di muoversi all’interno della 
ripresa estesa con comandi PTZ e di ingrandire i dettagli di rilievo. Il rischio di perdere dettagli 
significativi è scongiurato dalla possibilità di registrazione continua dell’intera area monitorata, 
indipendentemente dalla selezione di visualizzazione live.

Facile da usare
Facile da usare
L’interfaccia grafica utente (GUI) di 
LINEARIS è stata progettata seguendo 
criteri di semplicità ed efficienza d’uso, 
supportando comandi tramite l’utilizzo di 
mouse e tastiera.

Controlli VCR
La funzionalità playback di LINEARIS 
ha elevati standard qualitativi; infatti 
la riproduzione del video registrato 
può avvenire immagine per immagine, 
a velocità normale o accelerata fino a 
512x, da qualsiasi posizione del video. È 
inoltre possibile visualizzare registrazioni in 
playback o live a schermo intero.

Avvio rapido
LINEARIS, tramite una semplice 
procedura di autoconfigurazione, diviene 
utilizzabile immediatamente dopo 
l’installazione; vengono infatti riconosciuti 

automaticamente il formato video in uso 
(PAL o NTSC), il numero di telecamere 
collegate, i dischi, i protocolli PTZ ecc. Il 
tempo di registrazione e lo spazio occupato 
su disco sono divisi equamente tra le 
telecamere rilevate durante la procedura di 
avvio. Tramite un semplice setup, è possibile 
inoltre impostare diverse configurazioni di 
frame rate, qualità, spazio disco e tempo di 
registrazione, ottenendo rapidamente una 
configurazione perfetta per i vari utilizzi. 

Inserimento di testo a video
L’inserimento di testo, proveniente da 
periferiche come terminali POS, ATM, 
distributori di benzina, ecc, può essere 
salvato insieme al video registrato per 
un’archiviazione più completa ed esaustiva. 
Tali dati vengono collegati alle immagini per 
consentire una ricerca più veloce all’interno 
dei filmati.

Ricerca dell’immagine facile e veloce
LINEARIS implementa un’interfaccia 
semplice e intuitiva per visualizzare la 
cronologia delle immagini registrate, 
suddivisa per telecamere e organizzata 
secondo una scala temporale dinamica, 
con la possibilità di modificarla spostandosi 
di pochi secondi o intere settimane. In 
questo modo è possibile localizzare un 
istante esatto all’interno di mesi di video 
registrati. Ogni telecamera può essere 
configurata per ricercare la presenza di 
movimento in una specifica area, archiviata 
nelle precedenti registrazioni. I risultati della 
ricerca vengono visualizzati tramite grafici 
con diverse colorazioni per evidenziare i 
differenti livelli di movimento rilevati.



Storage illimitato

Storage multi-settore

Il video registrato da LINEARIS viene archiviato online. Tutto il materiale, a prescindere dalla durata 
è disponibile istantaneamente grazie all’efficienza del sistema di archiviazione. Una ricerca grafica 
permette una facile navigazione attraverso mesi di registrato, su scale temporali diverse e in riferimento 
ai settori Prime e Alarm.

Criptazione asimmetrica

Tutti i DVMS March Networks utilizzano un sistema di criptazione asimmetrica con chiavi (pubbliche 
e private) da 128 a 4096 bit. I segnali video memorizzati negli archivi vengono criptati e associati 
a certificati salvati su smart-card, in modo che solo l’abbinamento tra utente e certificato esterno 
permetta l’accesso alle registrazioni.

Ingressi per allarmi/uscite a relè 
LINEARIS integra fino a 16 ingressi/uscite 
d’allarme totalmente programmabili e 
gestibili da remoto.

Estensioni I/O
March Networks ha sviluppato schede 
di espansione USB I/O che permettono 
di connettere fino a 32 ingressi 
optoisolati e 32 relay output per ogni 
LINEARIS. L’interfaccia USB garantisce la 
comunicazione e l’alimentazione senza 
dover ricorrere ad altre periferiche. 

Allarmi Invio allarmi via software
A ogni LINEARIS può venire implementata 
un’interfaccia di allarme via software 
gestita attraverso l’Active X Developer’s Kit 
di March Networks, permettendo al DVMS 
di comunicare con sistemi di terze parti (es. 
sistemi di controllo d’accesso, controlli di 
video-matrici, ecc).

Protezione opzionale dati RAID 5 

LINEARIS può essere configurato con un 
sistema di storage, interno o esterno, 
RAID 5 fault-tolerant. Questa soluzione 
elimina la necessità di continui back-up 
dei dati video e previene la perdita di 
materiale e i rallentamenti dovuti a errori 
degli hard-disk.

Supporto per archiviazione su HDD 
esterni

L’ultima generazione di DVMS LINEARIS 
è dotata di supporto integrato per 
periferiche di archiviazione esterne, 
collegabili a LINEARIS in ogni momento, 
con possibilità di salvataggio dei dati 
indipendente, espandibile e trasportabile 
a costi contenuti. Buoni esempi applicativi 
sono la possibilità di modificare i requisiti 
di archiviazione, di esaminare il contenuto 
mediante attività investigative conto terzi 
e di eseguire copie veloci.



Specifiche tecniche

* PAL/NTSC

2 anni di garanzia

March Networks migliora continuamente i prodotti e le tecnologie dei propri DVMS. March Networks si riserva il diritto di apportare modifiche

alle caratteristiche tecniche e ai prezzi senza preavviso. Le informazioni fornite in questo strumento possono essere soggette a modifiche e/o errori.

Le più recenti informazioni sui prodotti March Networks sono disponibili per il download sul sito web March Networks: www.marchnetworks.com

Protocolli PTZ supportati (via RS232/422/485)

Vicon, Sensormatic SpeedDome/DeltaDome, Philips Autodome, Panasonic Standard & Extended, Star Micronics, Pelco (D-Protocol), Pelco (P Protocol), Kalatel Cyberdome,

JVC TK-C67x Series, Alec Dragon, Samsung, VCL (VCLTP Protocol), Ernitec (ERNA Protocol), Vision (360 Protocol), Ultrak Maxpro, Hitachi, Sanyo e altri a richiesta.
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LINEARIS RM LINEARIS LE LINEARIS MINI

Ingressi video 16 (analogici o IP) 16 6 

Loopthrough Sì No Sì

Canali audio 8 mono 1 1

Spot monitors Opzionali (con HOSPOT e via rete) Sì Opzionali (via rete) 

Canali audio (bidirezionali) 1 1 1

Ingressi Allarme (optoisolati) 16 16 8

Uscite relè 16 16 8

Interfaccia operatore VGA VGA IP 

Storage interno Fino a 1TB 500 GB Fino a 160 GB 

Archivio Raid5 con dischi hot 
swap

Sì – Esterni No No 

Velocità di registrazione 100/120 IPS* @ D1 100/120 IPS* @ CIF (16)   100/120 IPS* @ CIF

Risoluzione Megapixel, D1, 2CIF, CIF, QCIF D1, 2CIF, CIF, QCIF  D1, 2CIF, CIF, QCIF 

IPS per telecamera Da 1 IPS a 25/30 IPS* Da 1 IPS a 25/30 IPS* Da 1 IPS a 25/30 IPS* 

Algoritmi di compressione MPEG4 Main Profile MPEG4 Main Profile MPEG4 Main Profile 

Algoritmi di trasmissione
MPEG4 Main Profile 
MPEG4 Adaptive

MPEG4 Main Profile
MPEG4 Adaptive 

MPEG4 Main Profile
MPEG4 Adaptive 

Sistema multi-encoding Sì Sì Sì 

Porta Ethernet Gigabit 10 / 100 Mbit 10 / 100 Mbit 

Porta USB Sì (v2.0) Sì (v2.0) Sì

Interfaccia seriale Via USB RS.232 RS.232 / RS.485

Tastiera / Mouse PS/2 PS/2 No

Sistema operativo XP Embedded XP Embedded Linux Embed. Installato su memoria flash

Alimentazione 110 / 220 VCA ± 10% 12 VDC ± 5% 12 VDC ± 5% 

Consumo energetico Fino a 160 W 60 W 30 W

Temperatura d’esercizio 5 - 50 °C 5 - 50 °C 5 – 55 °C

Umidità relativa 8 – 90% senza condensazione 8 – 90% senza condensazione 8 – 90% senza condensa

Peso 20Kg (RM) 7,4 Kg 2,3Kg 

Dimensioni 435w x 550d x 177h mm (RM) 430w x 410d x 65h mm 230w x 190d x 64h mm  


