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Configuration système recommandée

 
PETIT    

MOINS DE 10 SERVEURS OU 
ENREGISTREURS

MOYEN    
10 – 100 SERVEURS OU 

ENREGISTREURS

GRAND    
JUSQU'À 3.500 SERVEURS OU 

ENREGISTREURS

EXTRA LARGE    
PLUS DE 3.500 SERVEURS OU 

ENREGISTREURS

Système d'exploitation 
(OS)

Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016

Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016

Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016

Pour les installations de plus de 
3.500 serveurs ou enregistreurs, 

veuillez contacter votre ingénieur 
commercial March Networks ou le 

support technique pour l’évaluation 
de projets spécifiques

Processeur (CPU) Quad Core Intel Xeon Quad Core Intel Xeon Eight Core Intel Xeon

Espace disque 50 GB 50 GB 80 GB

Infrastructure Si vous intégrez LDAP avec le serveur Command Enterprise, un serveur Microsoft Active Directory est requis (fourni 
avec Windows Server). Si votre système gère plus de 250 CRS/enregistreurs, March Networks vous recommande 

d’utiliser un serveur Microsoft SQL 2008, 2012 ou 2014 comme base de données externe, plutôt que le serveur 
Express Microsoft SQL 2012 fourni avec Command Enterprise.

Interface réseau Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet

Mémoire 6 GB 6 GB 1333 MHz 16 GB 1333 MHz

Système d'exploitation (OS) Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016

Processeur (CPU) Quad Core Intel Xeon

Espace disque pour l'OS et les 
applications 100 GB (minimum)

Disque de stockage d'archives 1 TB (minimum)

Interface réseau 2 x Gigabit Ethernet

Bande passante réseau 50 Mbps (minimum) pour chaque interface réseau

Mémoire 8 GB

Ce document fournit la configuration système recommandée pour 
les applications logicielles March Networks® suivantes :

Logiciel Command Enterprisee

L’application logicielle Command Enterprise nécessite un serveur dédié ou une machine virtuelle. Ces spécifications sont 
recommandées pour le système d’exploitation et l’application logicielle Command Enterprise sans Searchlight. Veuillez 
contacter un ingénieur commercial March Networks pour l’évaluation de projets spécifiques avec Searchlight ou pour les 
systèmes de plus de 3.500 serveurs ou enregistreurs. L’espace disque dur indiqué est la quantité d’espace recommandée 
pour le système d’exploitation, l’application logicielle Command Enterprise, ainsi que l’espace libre nécessaire pour les 
sauvegardes et les fichiers d’installation.

Configuration système requise pour le logiciel Command Enterprise

Logiciel Command Media Archiver

Les configurations répertoriées dans ce tableau sont basées sur des installations typiques avec moins de 250 
enregistreurs. Pour les systèmes gérant plus de 250 enregistreurs, veuillez contacter le support technique de 
March Networks.

Configuration système requise pour le logiciel Command Media Archiver

• Logiciel Command Enterprise 
• Logiciel Command Media Archiver 
• Logiciel Command Recording 
• Logiciels Command Config, SiteManager et DecodeStation VX 
• Logiciel Command Client
• Logiciel Visual Intelligence
• Logiciel Searchlight
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 PETIT
MOINS DE 32 CAMÉRAS

MOYEN
32 – 64 CAMÉRAS

GRAND
JUSQU’À 128 CAMÉRAS

Système d'exploitation 
(OS)

Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016 

Windows 7
Windows 8

Windows 8.1
Windows 10

Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 
Windows 7 (64-bit)
Windows 8 (64-bit)

Windows 8.1 (64-bit)
Windows 10 (64-bit)

Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 
Windows 7 (64-bit)
Windows 8 (64-bit)

Windows 8.1 (64-bit)
Windows 10 (64-bit)

Processeur (CPU) Dual Core Intel i5 Quad Core Intel i7 Quad Core Intel Xeon

Espace disque 25 GB 25 GB 25 GB

Stockage pour les 
archives vidéos

Les volumes de stockage pour l’enregistrement vidéo doivent être exclusifs à CRS et gérés par le système d’exploitation du serveur CRS.

Les volumes RAID sont recommandés pour optimiser les performances et la résilience.

Pour le stockage externe, les technologies DAS (Direct Attached Storage) ou SAN au niveau du bloc, telles que les systèmes iSCSI ou les 
disques virtuels, sont recommandés.

Le stockage SMB / CIF n’est pas recommandé en raison de performances non fiables.

Utilisez l’outil de conception système de March Networks (ou un calculateur caméra tierce adapté) pour calculer la taille de stockage 
requise pour répondre aux besoins d’archivage. Il est extrêmement important que le volume de stockage vidéo et sa connexion à CRS 
puissent continuer d’enregistrer indéfiniment sur toutes les caméras simultanément (la vitesse d’écriture constante est supérieure au 
débit total de la caméra).

Contactez votre ingénieur commercial March Networks pour toute question ou demande de précisions.

Interface réseau Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet
(NIC dédié pour réseau caméra)

2 à 4 x Gigabit Ethernet (un ou plusieurs NIC 
dédiés pour réseau caméra)

Mémoire 4 GB Minimum 6 GB 8 GB 1333 MHz

Logiciel Command Recording

L’application logicielle Command Recording nécessite un poste de travail, un serveur ou une machine virtuelle 
dédiés. Ces spécifications sont recommandées pour le système d’exploitation et le logiciel d’enregistrement. 
La configuration système recommandée est estimée pour une utilisation typique, en supposant que les 
caméras sont configurées pour utiliser une bande passante de 2 à 4 Mb/s chacune. L’espace disque dur indiqué 
correspond à la quantité d’espace recommandée pour le système d’exploitation, l’application du serveur 
Command Recording, ainsi qu’à l’espace libre nécessaire aux sauvegardes de configuration et aux fichiers 
d’installation. Le stockage vidéo nécessite un volume de stockage dédié, qui ne soit pas sur le lecteur C. 

Configuration système requise pour le logiciel Command Recording

6 CAMÉRAS

Système d'exploitation (OS) Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,  
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Processeur (CPU) Dual core ou processeur plus puissant (minimum)

Espace disque 25 GB (minimum). Disque/partition séparé pour stockage vidéo recommandé.

Interface réseau Gigabit Ethernet

Mémoire 2 GB minimum

COMMAND CLIENT(S)

Système d'exploitation (OS) Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Processeur (CPU) Dual ore ou processeur plus puissant (minimum)

Espace disque Jusqu'à 50 MB

Interface réseau Gigabit Ethernet

Mémoire 2 GB RAM minimum

Carte vidéo Toute carte vidéo (128 MB par moniteur minimum) capable de profondeur de couleur 24-bit (couleur réelle)

Logiciel Command Recording Lite

Configuration système requise pour le logiciel Command Recording Lite

http://storagetool.marchnetworks.com/app.html
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COMMAND CLIENT 2.5
CONFIGURATION MINIMALE

COMMAND CLIENT 2.51
PERFORMANCE OPTIMALE

Tâche Accès vidéo minimal, un ou deux flux simultanés de lecture et 
exportation.

Poste de travail Command Client dédié avec jusqu'à 
quatre moniteurs pour retransmissions en direct, lecture et 

exportation simultanés multiples. Le nombre maximal de flux 
simultanés dépend du nombre total d'images par seconde et 

du débit de toutes les caméras visionnées1.

Système d'exploitation (OS) Windows 7, Windows 8, Windows 8.12, et 
Windows 103 avec Microsoft .NET Framework 4.5.2 installé4.

Windows 10 64-bit3 
avec Microsoft .NET Framework 4.5.2 installé4.

Processeur (CPU) Intel i3 ou équivalent (minimum) Intel i7 avec 8 coeurs

Espace disque pour les Clients 200 MB 200 MB

Interface réseau Ethernet Gigabit Ethernet

Mémoire 2 GB (minimum) 8 GB

Carte vidéo Carte vidéo5 Intel HD 4000 (minimum) ou carte vidéo équivalente 
compatible avec Microsoft DirectX 11 et Direct3D

Carte vidéo dédiée 1GB pour chaque moniteur. Microsoft DirectX 11  
et Direct3D

Logiciel Command Client

Configuration système requise pour le logiciel Command Client

COMMAND CONFIG SITEMANAGER DECODESTATION VX

Système d'exploitation 
(OS)

Windows 7
Windows 8

Windows 8.1
Windows 10

Windows 7
Windows 8

Windows 8.1

Windows 7 SP1
Windows 8

Windows 8.1
Windows 10 (64-bit)

Processeur (CPU) Intel i3 ou équivalent (minimum) Intel i3 ou équivalent (minimum) 
 Intel i7 64-bit ou équivalent (recommandé)

Intel i7 ou équivalent

Espace disque pour les 
Clients 50 MB 150 MB 150 MB

Interface réseau Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet

Mémoire 2 GB (minimum)
4 GB (recommandé)

2 GB (minimum)
6 GB (recommandé pour les systèmes 64-bit)

4 GB (minimum) 

Navigateur web Microsoft Internet Explorer 9 (ou ultérieur, 
Windows OS seulement)

Firefox (jusqu’à la version 29.0)
Safari 8 (Mac OS X 10.10 Yosemite), avec Microsoft 

Silverlight® 5.x installé

N/A N/A

Carte vidéo Toute carte vidéo (128 MB par moniteur 
minimum) capable de profondeur de couleur 

24-bit (couleur réelle)

Toute carte vidéo (256 MB par moniteur 
minimum) capable de profondeur de couleur 

24-bit (couleur réelle), compatible avec Microsoft 
DirectX 11 (ou ultérieur) et Direct3D

Carte vidéo dédiée 1GB pour chaque moniteur. 
Microsoft DirectX 11 et Direct3D

Autres N/A N/A 1 port USB  
(requis pour la clé de sécurité de licence)

Logiciels Command Config, SiteManager et DecodeStation VX

Configuration système requise pour les logiciels Command Config, SiteManager et DecodeStation VX

Notes : 

1. March Networks recommande que les installations avec un nombre 
élevé de caméras mégapixels et la diffusion en direct activent la 
multidiffusion (flux en haute et basse résolution) pour toutes les 
caméras. Cela aide à limiter la surcharge du processeur pour la 
surveillance en direct avec Command Client, Site Manager et les 
postes de travail Decode Station VX. 

2. Pour les utilisateurs de Windows 8.1, il est nécessaire de télécharger et 
d’installer les mises à jour suivantes à partir du site de Microsoft. Les 
mises à jour doivent être exécutées dans l’ordre suivant :
a) KB2919442 (pour plus d’information, consultez  

https://support.microsoft.com/en-us/kb/2919442)
b) KB2919355 (pour plus d’information, consultez 

https://support.microsoft.com/en-us/kb/2919355)

3. Un système d’exploitation 64 bits est requis pour une lecture arrière 
fluide dans le lecteur de Command Client. March Networks ne prend 
pas en charge Command Client dans l’infrastructure de bureau virtuel 

(VDI). Le VDI n’est pas recommandé pour les clients CCTV car son 
architecture partage un ensemble de ressources entre plusieurs clients 
simultanés. Cela signifie que les performances du client dépendent 
des ressources matérielles disponibles, du logiciel interne et de sa 
configuration, du nombre de sessions simultanées, du nombre de flux 
simultanés visionnés et de leurs profils.

4. Si .NET Framework 4.5.2 n’est pas installé sur le PC Client, les 
programmes d’installation de Command Client et de Command Player 
installent automatiquement le composant (une connexion internet est 
requise).

 Pour utiliser l’application Command Player Portable (si elle n’est pas 
présente), vous devez installer manuellement le .NET Framework 4.5.2 
à partir du DVD du logiciel Command ou du site officiel de Microsoft.

 Pour la configuration système requise pour .NET, veuillez consulter le 
site officiel de Microsoft.

5. Pour la fonctionnalité multi-moniteur, il est nécessaire d’utiliser une 
carte vidéo avec un minimum de 256 MB par moniteur.

https://support.microsoft.com/en-us/kb/2919442
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2919355
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 PETIT
MOINS DE 10 SERVEURS OU ENREGISTREURS

MID
10 – 100 SERVEURS OU ENREGISTREURS

LARGE
JUSQU’À 3500 SERVEURS OU ENREGISTREURS

Système d'exploitation 
(OS)

Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016

Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016

Windows Server 2008 R2 SP1 
Windows Server 2012 

Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016

Processeur (CPU) Quad Core Intel Xeon Quad Core Intel Xeon Eight Core Intel Xeon

Espace disque 50 GB 50 GB 80 GB

Infrastructure Si vous intégrez LDAP avec le serveur Command Enterprise, un serveur Microsoft Active Directory est requis (fourni avec 
Windows Server). Si votre système gère plus de 250 CRS/enregistreurs, March Networks vous recommande d’utiliser un 
serveur Microsoft SQL 2008, 2012 ou 2014 comme base de données externe, plutôt que le serveur Express Microsoft SQL 

2012 fourni avec Command Enterprise. 2 x Gigabit Ethernet

Interface réseau Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet 2 x Gigabit Ethernet

Mémoire 6 GB 6 GB 1333 MHz 16 GB 1333 MHz

Logiciel Searchlight™ de March Networks

Avant d’installer Searchlight, vous devez vérifier la quantité d’espace libre sur la base de données Command 
Enterprise (interne ou externe), car les transactions sont stockées dans la même base de données que celle 
utilisée par l’application.

Searchlight nécessite des licences spécifiques (une licence pour chaque site, plus une pour chaque site sur 
lequel vous souhaitez utiliser la fonctionnalité d’analyse commerciale).

L’installation de Command Media Archiver est obligatoire pour Searchlight, même si elle ne nécessite pas 
une quantité d’espace particulière, car Searchlight ne stocke que des captures d’écran. L’archiveur peut être 
installé sur le même serveur/VM, ou sur un autre ordinateur du réseau.

Configuration système requise pour le logiciel Searchlight

SUITE CLIENT VISUAL INTELLIGENCE

Système d'exploitation (OS) Windows 7 SP1; Windows 8; Windows 8.1; Windows 10

Processeur (CPU) Dual Core Intel Core 2 ou supérieur

Espace disque Jusqu'à 50 MB

Interface réseau Gigabit Ethernet

Mémoire 2 GB (minimum), 4 GB (recommandé)

Carte vidéo Carte vidéo (128 MB par moniteur minimum) capable de profondeur de couleur 24-bit (couleur réelle)

Logiciel Visual Intelligence 

Configuration système requise pour le logiciel Visual Intelligence


