
Command  
Enterprise Server
Una soluzione software di livello enterprise in grado 
di supportare fino a 100 registratori con la sola licenza 
base (Command Enterprise Base License)

Pensato per sistemi medio-grandi (incluse 
installazioni multi-sito e ambienti con piattaforme 
di registrazione differenti), March Networks® 
Command™ Enterprise Server garantisce una 
gestione di livello enterprise con monitoraggio 
dello stato fino a 100 registratori. Il server è 
spedito con Command Enterprise Software 
preinstallato; in questo modo gli utenti possono 
gestire l’intera infrastruttura di video sorveglianza 
da una singola interfaccia.

Principali Vantaggi
	▼ Soluzione tutto in uno. Invece di ordinare i componenti separatamente, 

il pacchetto permette di semplificare i processi di ordinazione, acquisto e 
supporto tecnico.

	▼ Un Sistema plug-and-play integrato. Il sistema operativo e il software 
Command Enterprise sono pre-installati e testati, un grosso risparmio in 
termini di tempo e costi di installazione.  Il Bundle CES è certificato per la 
completa operatività al primo avvio.

	▼ Semplicità di configurazione. L’integrazione con il servizio LDAP/Windows 
Active Directory, la topologia di sistema totalmente personalizzabile e 
la navigazione ispirata a Windows Explorer rendono veloce e intuitiva la 
configurazione delle risorse.

	▼ Gestione di massa. Uno strumento che permette di applicare velocemente 
configurazioni e aggiornamenti firmware per i dispositivi installati, grazie a 
funzionalità quali importazione ed esportazione dei file di configurazione dei 
dispositivi, ricerca automatica di server e registratori sulla rete, monitoraggio 
delle versioni firmware installate e gestione centralizzata delle licenze.

	▼ Monitoraggio di stato del sistema. Con Command Enterprise, è semplice 
controllare che tutti i dispositivi installati operino in modo ottimale. Il software 
invia automaticamente avvisi riguardanti disconnessioni di telecamere, 
problemi ai dischi, alte temperature, ventole difettose e altri potenziali 
problemi, permettendo di agire prima che il sistema sia compromesso.

	▼ Garanzia trasparente. Il bundle è protetto da una garanzia di tre anni che  
offre supporto hardware on-site il giorno lavorativo successivo alla 
segnalazione del guasto.

I Bundle CES sono protetti da una garanzia di tre anni 
che offre supporto hardware on-site.
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Command Enterprise Server
SPECIFICHE TECNICHE SERVER
Numero Massimo di Server 
di Registrazione 

100

Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2

Configurazione Hard Disk SAS

Processore Intel® Xeon® Processor E3-1220

Memoria 4 GB RAM

Output Video 1 VGA

Lettore DVD Sì

Supporto Database SQL Sì

Controllo Locale No

Rete 2 x 1 GbE

ARCHIVIO
Hard Disk Interni 2 x 3.5” HDDs

Capacità Singoli Hard Disk 500 GB

Archivio Totale 1 TB
Tipo Hard Disk SAS

INFORMAZIONI SUGLI ORDINI
33048 Command Enterprise Server

MECCANICA
DimensionI (LxPxH) 61.0 x 43.4 x 4.3 cm

Installazione Rack da 19", 1U

Peso 9.9kg

OPERATIVITÀ
Temperatura Operativa Da 10° a 35°C

Umidità 10 - 80% umidità relativa (senza condensazione)

Temperatura di Sotccaggio Da -40° a  65°C

ALIMENTAZIONE
Alimentatore Singolo (hot-swap)

Consumo 350 W

GENERALE
Conformità CE, FCC, ICES-003, cULus, TUV-GS, NEMKO, C-Tick
Garanzia Garanzia 3 anni con supporto tecnico dedicato 

onsite il giorno lavorativo successivo 
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